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第ѿ部№̔物理⃝机 ⃝电子类 

序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

1 
物理学ҍ信

息 术学院 

辛Ԑ宏 

向 明 

董乐明 

陈彦涛 

喻 

中心频率 调节

的石英晶体窄带

滤 电路 

发明 
ZL20141000

3610.7 

发明Ὲ开了ѿ种中心频率 调节的石英晶体窄带滤 电路，前置放大电路的输出端ҍӗ法电路的ѿ个输入端

相连，参考信 产生电路的输出端ҍӗ法电路的 ѿ个输入端相连，ӗ法电路输出端ҍ多 晶体滤 电路的输

入端相连，最 信 多 晶体滤 电路的输出端输出̕参考信 产生电路包括直接数 频率 成电路和微

└器电路，通 微 └器调节直接数 频率 成电路产生 需频率 幅 的参考信 输 到ӗ法电路ҍ 检测

信 算，使 检测信 频率 ҹ多 晶体滤 电路的中心频率，通 调整 地参考信 检测Ҍץ 频率的

输入信 ，尤ῒ是ᵞ频信 的检测̕多 晶体滤 电路采用石英晶体谐振器能够 窄带滤 的效 ， ᵞ

频微弱信 的检测⃞ 

2 
计算机 学

学院 

邵利  

李苑梦 

于改

Tangram算法和 2

维 矩形

射的数 像伪

装方法 

发明 
ZL20141040

4838.7 

发明提供ѿ种 于 Tangram算法和 2维 矩形 射的 像伪装 重构方法，将秘密 像划№的子块ᵬҹ

ῖ，利用 2D 矩形 射确定秘密 像子块和Ὲ开 像子块的 ῏系，将每个秘密 像子块按 8 个等

距 直接和 ᵝ置的Ὲ开 像子块 最小 2ӗ法 配， 到 最小的等距 和 配参数，׆而将秘

密 像伪装成ѿ张ҍ秘密 像无῏的 意义Ὲ开 像在Ὲ 信道中 ᴰ输⃞ 发明只按 射῏系 配，

编 时间 ᵞ于 Tangram方法，Ὲ开 像 满足ѿ定的辨识要 ，ғ重构密 视觉 量清 ，并ғ

于 ⱴ了 2D 射， 射ᵝ置被 机打Ӱ， 满足ѿ定的安全要 ⃞ 

3 
计算机 学

学院 

邵利  

欧 显

斌 

于 值 的

(K,N) 意义

像№ 恢复方

法 

发明 
ZL20141043

8803.5 

发明提供ѿ种 于 值 的(K,N) 意义 像№ 恢复方法，引入调整 值 将秘密 像 ҹ 值

和ᵝ置 ，使用 Lagrange插值 ᵝ置 和 值 (K,N)№ ，并 据ᵝ置 标 的 值类型选 的

№ 和嵌入方法，避免 秘密 像直接(K,N)№ 带来的 体 像视觉 量Ҋ降和像素扩张 ̕采用密钥生

成ᵝ置 在 体 像҉的嵌入ᵝ置，并将ῒ (K,N)№ 形成参ҍ者№ 子密钥，׆而少于 K 个参ҍ者无法

ᵝ置 恢复⃞ҹ 参ҍ者提供虚假 体 像和子密钥 ᵬ弊，嵌入№ 信息的 体 像和子密钥共

的 MD5值向第 3方Ὲ信方Ὲ开⃞ 

4 
勤第ѿ

团 
路 社 重售 机 发明 

ZL20141040

4400.9 

发明Ὲ开了ѿ种 重售 机，包括用于接收 时菜ᴇ信息用于 定品种↓表和每个品种的 售ᴇ 的ᴇ ᴰ

输接收模块⃝将每 重的品种自ꜚ清 重 重 增品种，汇总多个品种的 用 相ⱴ形成 用总 的自ꜚ

清 累ⱴ模块⃝用于 储 售品种的品种编 ⃝单ᴇ⃝重量⃝金 等信息并通 通 回ᴰ给Һ服Ⱶ器做数

据№析和 储的 售信息储 和回ᴰ模块⃝用于 时显示用户选用的品种↓表和各品种的单ᴇ⃝重量⃝金 等
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

信息，并显示汇总 时扣除 金 的显示 扣 模块， 发明 了按需 用⃝按量收 ⃝ 录

的ⱳ能，解‗了商品 ⃝保证了Ὲ 售⃝ҹ 续 售№析形成了明 的数据⃞ 

5 
计算机 学

学院 

袁  

陈健 

王凡 

段俊  

陈慧君 

面向№ 式学ӟ

境的多片段学

ӟ资源标注方法 

发明 
ZL20141061

0071.3 

发明 ѿ种面向№ 式学ӟ 境的多片段学ӟ资源标注方法，ῒҺ要解‗ 学ӟ资源标注 术 于Ҍ能

电子学ӟ资源的片段 标注导 学ӟ者Ҍ能准确查 并定ᵝ 需要的学ӟ资源的 ，通 (1)定义资源

片段 体̕(2)确定 用于资源片段标注的ῒ他 体̕(3)学ӟ资源 学ӟ资源片段的标注̕(4)标注 的学ӟ

资源的发 四个 ， 发明能够׆媒体形式҉ Ҍ 类型的学ӟ资源 描述， 时结 学ӟ内容描述

体和领域 体，׆表 形式҉和学ӟ内容҉共 电子学ӟ资源 标注，ΐ 标注结 准确规 ⃝易于

⃝ 效提高学ӟ资源搜索的 性的优 ， 用于电子学ӟ资源管理⃝Web语义检索等领域⃞ 

6 
计算机 学

学院 

邵利  

欧 显

斌 

于҈重备份的

(K,N) 意义

像№ 恢复方

法 

发明 
ZL20141072

8893.1 

 发明 ѿ种面向№ 式学ӟ 境的多片段学ӟ资源标注方法，ῒҺ要解‗ 学ӟ资源标注 术 于Ҍ

能 电子学ӟ资源的片段 标注导 学ӟ者Ҍ能准确查 并定ᵝ 需要的学ӟ资源的 ，通 (1)定义资

源片段 体̕(2)确定 用于资源片段标注的ῒ他 体̕(3)学ӟ资源 学ӟ资源片段的标注̕(4)标注 的学

ӟ资源的发 四个 ， 发明能够׆媒体形式҉ Ҍ 类型的学ӟ资源 描述， 时结 学ӟ内容描

述 体和领域 体，׆表 形式҉和学ӟ内容҉共 电子学ӟ资源 标注，ΐ 标注结 准确规 ⃝易于

⃝ 效提高学ӟ资源搜索的 性的优 ， 用于电子学ӟ资源管理⃝Web语义检索等领域⃞ 

7 
物理学ҍ信

息 术学院 
林书玉 

ѿ种 向振ꜚ

状压电 复

压器 

发明 
ZL20141082

8737.2 

发明 ѿ种 向振ꜚ 状压电 复 压器，ῒ包括压电 内 和压电 外 ，在压电 内 ҍ

压电 外 之间 轴 置金属导电 ，压电 内 ⃝压电 外 ץ 金属导电 的҉⃝Ҋ端面在 ѿ

面内，压电 内 ⃝压电 外 ץ 金属导电 的高 H⁊压电 外 外 的 D/6， 发明提出的 型

的 向振ꜚ压电 压器，在输入和输出压电 器ᴆ之间增ⱴ了ѿ个金属圆 ， 起到改ץ 压器散热，

增大 压器的ⱳ率容量，ץ 提高ῒ机电性能的ᵬ用， 时利用 向极化的压电 圆 ，使压电 圆 的

极化ץ 激励方向ѿ ，属于ѿ种纵效 的振ꜚ模 ， 类ᵌ于 Kt 振ꜚ模 ， 提高压电ץ 压器的机

电激发 效率⃞ 

8 
物理学ҍ信

息 术学院 

张ᾣ斌 

师庭庭 

张小凤 

节能型超声

形汽车雨┘系统 
发明 

ZL20151004

1437.4 

发明提供了ѿ种节能型超声 形汽车雨┘系统，包括№别 置在汽车挡风 璃ңᶷ的超声 发射装置和超

声 接收装置̕超声 发射装置 信 放大 输出到超声 发射 能器 ꜚ超声 能器发出超声

，在整个挡风 璃҉产生超声 ，超声 接收装置接收超声 发射 能器发 来的超声 ，将声信
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

贾龙洋 

李春齐 

姚育 

赵鹏 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

陈晓明 

李晶 

高频卫 微 器ᴆ ҍ微带线的└ 材料使用，在电子线路⃝微 移ꜚ通信⃝卫 通信⃝ 达系统领域҉ΐ

重要 用前 经济ᴇ值⃞ 

13 
物理学ҍ信

息 术学院 

↔鹏 

付志粉 

马建立 

赵小↨,

陈晓明 

–  

ѿ种ᵞ׃电常数

酸 微 ׃

材料 ῒ

└备方法 

发明 
ZL20151006

6485.9 

发明Ὲ开了ѿ种ᵞ׃电常数 酸 微 ׃ 材料 ῒ└备方法， 微 ׃ 材料的化学 成ҹ

Li2Mg3ZrO6，ῒ׃电常数ҹ 电׃，12.6~11.8 耗ҹ 0.000097~0.00015，Q×f ҹ 61000~86000GHz，谐振频率

温 系数ҹ-40~-33ppm/℃，采用高温固相 法└备而成⃞ 发明微 ׃ 材料└备方法简单， 用原

料丰富⃝成 ᵞ廉， 利于 ҙ化生产， └得的微 ׃ 性能稳定， ᵬҹ电子线路 ׃⃝ 谐振器⃝

滤 器⃝高频卫 微 器ᴆ ҍ微带线的└ 材料使用，在电子线路⃝微 移ꜚ通信⃝卫 通信⃝ 达系统

领域҉ΐ 重要 用前 经济ᴇ值⃞ 

14 
计算机 学

学院 

王涛 

杨  

李晨 

张瑞文 

于短语的 搜

索 ⱴ密方法 
发明 

ZL20151024

8964.2 

ѿ种 于短语的 搜索 ⱴ密方法， 户端初始化⃝生成῏ 词索引⃝生成安全索引并҉ᴰԐ端服Ⱶ器⃝

生成查询 门并҉ᴰԐ端服Ⱶ器⃝Ԑ端服Ⱶ器执 查询并返回结 成⃞Ԑ端服Ⱶ器 储ⱴ密 的密文和

ⱴ密 的安全索引，仅掌握文ᴆ编 和 门信息，在Ԑ端的 储和查询操ᵬ时，Ҍ会泄露用户 储数据的信息

和查询语 的信息，保证了用户数据和查询模式的机密性，查询 程只 ѿ 交ԑ，҉ᴰ 门并返回包 查询

语 的文ᴆ编 ，用户 据需要Ҋ载特定的文ᴆ到 地解密，避免了Ҍ 要文ᴆ在网络中ᴰ输，减少了网络开

⃞ 发明ΐ 保密性好⃝网络开 少等优 ， 用于ᵞ带 境中使用⃞ 

15 
物理学ҍ信

息 术学院 

张小凤 

张ᾣ斌 

郭心ᴯ 

姚育 

褚昕宇 

ѿ种气幕自洁

雨装置 
发明 

ZL20151028

3488.8 

发明Ὲ开了ѿ种气幕自洁 雨装置，包括安装在车窗Ҋ方的喷气 支架，喷气 支架҉ 置 ҍ气管相连通

的若 个喷气 ，喷气 之间通 旋 电机 连接̕气管连接用于供气的气泵，ғ气泵ҍ旋 电机 连接用

于 供电并 └ ᵬ状 的电气舱⃞ 发明驾驶者通 操 电气舱，使气泵向气管 供气，气体 车窗Ҋ

方的喷气 喷出， 而将 着在车窗҉的雨雪或 除去⃞通 旋 电机调整喷气 的喷气方向，清洁 围大，

能够达到车窗高 自洁目的⃞ 发明 除了雨┘骨架风阻，ΐ 系统结构简单⃝便于操ᵬ⃝性能稳定⃝清洁

围大⃝Ҍ阻 视线等优 ，Ҍ仅提高了车窗能 ，而ғ解‗了雨┘在寒冷 气Ҋ容易ҍ 璃冻结的 ，极

大的提升了车 性能⃞ 

16 
础 验教

学中心 

张  

徐铭 

任俊鹏 

耿玉 

超声 化热ᴰ递

ᾣ学 测 验装

置ҍ 验方法 

发明 
ZL20151035

5875.8 

发明在 ҉ 明水槽， 明水槽内 ᶷ壁和 ᶷ壁҉ 前半导体└冷片和 半导体└冷片，前半导体└

冷片的冷面ҍ 半导体└冷片的热面相 ，前半导体└冷片和 半导体└冷片Ҋ端 非金属 ，前半导体└

冷片⃝ 半导体└冷片⃝ 明水槽的 ᶷ壁⃝ ᶷ壁ҍ非金属 构成 验水槽， 明水槽和 验水槽内装满

水， 验水槽҉端 ，非金属 ҉ 超声 能器， 明水槽 ᶷ ҉ ᾣ屏⃝ ᶷ ҉ 安装 半
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

↔志  

卫芬芬 

鲁 佐 

导体激ᾣ器的激ᾣ器支架，半导体激ᾣ器出射的发散角ҹ 10°~20°的激ᾣ 验水槽投射到ᾣ屏҉，ᾣ

屏҉呈 出水热ᴰ递 程的ꜚ ⃞ 

17 
础 验教

学中心 

张  

徐铭 

任俊鹏 

耿玉 

↔志  

卫芬芬 

鲁 佐 

—在水中 融

程ᾣ学 测 验

装置ҍ 验方法 

发明 
ZL20151035

7797.5 

发明在 ҉ 水槽支架，水槽支架҉放置 水槽，水槽内装 水，水槽的 部外表面 超声 能器，水槽

ᶷ ҉ 置 ᾣ屏，水槽 ᶷ ҉放置安装 半导体激ᾣ器的激ᾣ器支架，半导体激ᾣ器出射ᾣ的发散

角ҹ 10°~20°的发散激ᾣ 水槽׆ ᶷ壁中部 ，通 水槽内—水混 体，投射到ᾣ屏҉，呈 出—在水

中 融 程的ꜚ 像⃞ 验方法 察—在 温状 水中自然 融 程⃝ 察超声 化—块 融 程⃝比较

҉述圆形ᾣ 均匀性ꜚ 化的快慢和—块 融时间的 异 成⃞ 发明结构简单⃝方法简便直 ，

了— 融 程的ꜚ 显示， ᵬҹ热力学⃝ 程物理等的研究ҍ教学 验仪器⃞ 

18 
础 验教

学中心 

张  

耿玉 

↔志  

卫芬芬 

鲁 佐 

任俊鹏 

徐铭 

ᾣ线弯曲 ҍ温

方向῏系

验装置ҍ 验

方法 

发明 
ZL20151035

7635.1 

发明在 ҉ 明水槽， 明水槽长 方向的 外ᶷ面҉ 标 ， 明水槽内前ᶷ壁和 ᶷ壁҉ 少

1 个半导体└冷片支架，每个半导体└冷片支架҉ 1 个 入水中的半导体└冷片，半导体└冷片的前ᶷ面ҹ

热面ҍ水 面垂直⃝ҍ 明水槽的前ᶷ壁 ，前ᶷ壁半导体└冷片支架҉的半导体└冷片和 ᶷ壁҉半导体

└冷片支架的半导体└冷片῏于 明水槽的长 方向垂直中心 面相 ，相 的ң个半导体└冷片的水

中心 面在 ѿ个水 面内̕ 明水槽外 ᶷ ҉ 安装 半导体激ᾣ器和圆柱面 镜的激ᾣ器支架，圆

柱面 镜的中心线ҍ激ᾣ器出射的激ᾣ 在 ѿ个 面内相垂直⃞ 

19 
础 验教

学中心 

张  

任俊鹏 

卫芬芬 

↔志  

鲁 佐 

徐铭  

耿玉 

液体 射率ҍ温

῏系的 验装

置ҍ 验方法 

发明 
ZL20151035

9691.9 

ѿ种液体 射率ҍ温 ῏系的 验装置，在 ҉ ᾣΐ ，ᾣΐ ᶷ面҉ 外表面 标 的ᾣ屏，

ᾣΐ 的 ᶷ ҉ 激ᾣ器支架，激ᾣ器支架҉ 半导体激ᾣ器和ᾣ 整形 镜 ，在ᾣΐ ҉ 水 截面

ҹ ҈角形的 明水槽， 明水槽的中心线ҍᾣΐ 的中心线相重 ， ҈角形的 边在 明水槽的前ᶷ壁҉

并ҍ 的前ᶷ面 ， 明水槽的前ᶷ壁҉ 安装 半导体└冷片的半导体└冷片支架，半导体└冷片 入

明水槽内的水中，半导体└冷片的热面ҍ水 面垂直⃝ҍ 明水槽的前ᶷ壁 ， 明水槽的前ᶷ壁垂直方

向҉ 1↓ 入水中的温 ᴰ感器， 明水槽的前ᶷ外壁҉ 通 导线ҍ每个温 ᴰ感器相连的温 显示器⃞ 



 

7 

 

序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

20 
础 验教

学中心 

张  

卫芬芬 

↔志  

鲁 佐 

徐铭 

任俊鹏 

耿玉 

明液体ԑ溶

程 视化 验装

置ҍ 验方法 

发明 
ZL20151035

7633.2 

发明在 ҉ 置 明水槽， 明水槽 ᶷ ҉ 置 ᾣ屏⃝ ᶷ ҉ 置 激ᾣ器支架，激ᾣ器支

架҉安装 半导体激ᾣ器，半导体激ᾣ器出射ᾣ的发散角ҹ 10°~20°，发散激ᾣ ׆ 明水槽 ᶷ壁的中部

明水槽投射在ᾣ屏҉，在ᾣ屏҉呈 放大的 明液体ԑ溶 程的ꜚ 像⃞ 发明采用发散激ᾣ

明水槽内的液体，在ᾣ屏҉投射形成的圆形ᾣ ，数十倍的放大了激ᾣ 域酒精ҍ蒸馏水ԑ溶 程的

ꜚ ，使酒精ҍ蒸馏水的ԑ溶 程 直接目测， 发明采用 比 验方法，在学生没 相῏ 知识的情

况Ҋ， 能理解 方法的 学性⃝准确性和 时性 

21 
础 验教

学中心 

张  

黄育红 

卫芬芬 

↔志  

鲁 佐 

任俊鹏 

徐铭 

耿玉 

冷热水混 程

ꜚ 显示ҍ热

衡时间测量方法 

发明 
ZL20151035

8106.3 

ѿ种冷热水混 程ꜚ 显示ҍ热 衡时间测量方法， 察激ᾣ 温 均匀蒸馏水形成圆形ᾣ 的均匀

性⃝ 察冷水ҍ热水混 热 衡 程和测量热 衡时间的方法 成⃞采用发散激ᾣ 明水槽内混

中的冷水ҍ热水，在ᾣ屏҉投射形成的圆形ᾣ ，数十倍地放大了激ᾣ 域冷水ҍ热水的热 衡 程

，使冷水ҍ热水混 热 衡 程 目视 察，微量⃝小温 的冷水ҍ热水混 程Ӟ能清 显示⃞ 时，通

增大ᾣ屏ҍ水槽之间的距离，改 圆形ᾣ 的大小，更 于课 演示 验⃞ 发明采用 比 验方法，在

学生没 相῏ 知识的情况Ҋ， 能快 理解冷水ҍ热水混 热交 程的 学性⃝准确性和 时性⃞ 

22 
础 验教

学中心 

张  

鲁 佐 

↔志  

任俊鹏 

徐铭 

耿玉 

超声 化—结晶

验装置ҍ 验

方法 

发明 
ZL20151035

8993.4 

发明在 ҉ 明水槽， 明水槽内 ᶷ壁和 ᶷ壁҉ ң 冷面相 的半导体└冷片，靠 明水槽前

ᶷ壁的半导体└冷片的前ᶷ面ҹ热面，靠 明水槽 ᶷ壁的半导体└冷片的 ᶷ面ҹ热面，ң 半导体└冷

片Ҋ端 置 ，ң 半导体└冷片⃝ 明水槽的 ᶷ壁⃝ ᶷ壁ҍ 构成 验水槽， 明水槽和 验水

槽内装满水， 的Ҋ表面 超声 能器， 明水槽 ᶷ ҉ ᾣ屏⃝ ᶷ ҉ 安装 半导体激ᾣ器的

激ᾣ器支架，半导体激ᾣ器出射激ᾣ的发散角ҹ 10°~20°，发散激ᾣ 的中心线ҍ 验水槽水 中心线重 ，

验水槽的发散激ᾣ 投射在ᾣ屏҉呈 出 验水槽内水结— 程的ꜚ ⃞ 

23 
物理学ҍ信

息 术学院 

张小凤 

褚昕宇 

张ᾣ斌 

赵鹏 

ѿ种压电喷水

系统 安装

系统的玩ΐ船 

发明 
ZL20151037

5622.7 

发明Ὲ开了ѿ种压电喷水 系统 安装 系统的玩ΐ船，在ѿ定程 ҉改 了ᴰ统的 系统ῒ机 ᴰꜚ

机构比较复 ，体 大，重量大的缺 ⃞压电喷水 系统包括电 仓，电子仓ץ 压电喷水 器⃞电

仓中 置 能够ҹ电子仓供电的电 ，电子仓中 用于 ꜚ压电喷水 器的 ꜚ电路⃞ ꜚ电路 压电

喷水 器中的压电 施ⱴ电场，使ῒ产生高频振ꜚ，将电能 ҹ机 振ꜚᵬ用于水 ꜚ船体前 ⃞ 发

明ΐ 结构简单⃝体 小 ，重量轻，性能稳定，ᵞ噪声，并ғ 稳的特 ⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

24 
物理学ҍ信

息 术学院 

西  

张 岛 

向的纵振ꜚ

方向 器的

计方法和 用 

发明 
ZL20151045

4392.3 

发明 ѿ种 向的纵振ꜚ方向 器的 计方法和 用， 纵振ꜚ方向 器的 计是̔在输入杆 输

出杆的端面处满足纵向力⃝横向力和力矩ҹ 的自 边界 ᴆ̕在输入杆ҍ方向 体连接处满足̔ᵝ移⃝纵

向力⃝横向力⃝ 角 力矩连续̕方向 体ҍ各输出杆连接处的ᵝ移和 角 连续，并ғ方向 体输出

端的纵向力⃝横向力 ҹ各输出杆的纵向力⃝横向力之和，方向 体输出端的力矩ҹ各输出杆的力矩之和，

而׆ ѿ端纵振ꜚ输入多个方向҉纵振ꜚ输出， 达到多个输出端ץ 时ᵬ用于多个或者大面 的处理 象

的目的， 大面 流体 超声 射的 用，提高超声处理效率，节省生产成 ⃞ 

25 
物理学ҍ信

息 术学院 

周剑  

郭泽清 

王 州 

玉  

异 结ԋ 化钛

/钛酸 ᾣ催

化剂 ῒ└备方

法 

发明 
ZL20151043

7614.0 

发明Ὲ开了ѿ种异 结ԋ 化钛/钛酸 ᾣ催化剂 ῒ└备方法， 异 结ᾣ催化剂是采用水热法，ץ MgO⃝

TiO2⃝NaOHҹ原料，通 调节混 液中 MgO的浓 ，在 300~320℃Ҋ └备而成⃞ 发明└备方法简单，

得ᾣ催化剂均ѿ性和№散性好，ῒ中 TiO2 和 Na0.9Mg0.45Ti3.55O8 晶 层面的 配，形成异 结，异

结的形成 催化 程中ᾣ生电子-空穴 的复 起到很好的抑└ᵬ用，延长了电子-空穴 的寿 ， 而大幅提

高复 物的ᾣ催化活性，ῒ 用于处理 ҙ 水中常 的 机 料罗Ҹ明 B，显示出降解快 和彻 的优异性

，ҍ纯物 Na0.9Mg0.45Ti3.55O8相比，催化活性明显增 ⃞ 

26 
物理学ҍ信

息 术学院 

郑 荣 

张成Ԑ 

韩庆  

Ҥ龙翔 

张明娣 

ѿ种ԋ 化硅包

覆金 金纳米

粒的方法 

发明 
ZL20151060

3892.9 

发明Ὲ开了ѿ种ԋ 化硅包覆金 金纳米 粒的方法， 方法ץ异Ҙ醇ҹ溶剂，ץ 硅酸四Ә ҹ硅源，

通 调整 硅酸四Ә 和金 金纳米 粒的比例，在 40~60℃搅 1~3小时， 得到包覆Ҍ SiO2厚

的 Au-Ag 金@SiO2 复 纳米 粒⃞ 发明方法简单， ᴆ温和， 时间短，ғҌ需要 ⱴ任何表面

活性剂， └得的 Au-Ag 金@SiO2 复 纳米 粒№散性好，形貌规↕，ԋ 化硅壳层厚 均匀 ， 很

的等离激元共振峰，ғ通 改 ԋ 化硅壳层厚 能得到 调节的等离激元共振峰 

27 
础 验教

学中心 

张  

任俊鹏 

黄育红 

杨 立 

鲁琦 

非均匀温 场中

ᾣᴰ输热 镜效

验装置ҍ

验方法 

发明 
ZL20151035

8995.3 

发明在 ҉ 内装 水的 明水槽， 明水槽 外ᶷ面҉ 标 ， 明水槽内前ᶷ壁和 ᶷ壁҉ 少

1 个安装 半导体└冷片的半导体└冷片支架，半导体└冷片的前ᶷ面ҹ热面或冷面⃝ғҍ水 面垂直，半导

体└冷片支架和半导体└冷片 入水中，半导体└冷片҉表面到水面的距离 少ҹ 100mm，在 ҉ 明水槽

外的 ᶷ 安装 半导体激ᾣ器的激ᾣ器支架，半导体激ᾣ器出射的发散角ҹ 10°~20°的激ᾣ 明水

槽的 ᶷ壁，׆ңᶷ半导体└冷片之间水体中通 ，投射到 标 ҉呈 圆形ᾣ ⃞ 发明装置结构简单⃝成

ᵞ，方法简便⃝直 性好，特别 在 验 和课 演示 验⃞ 

28 
础 验教

学中心 

张  

黄育红 

任俊鹏 

温 场中声

线弯曲演示 验

装置 

发明 
ZL20151035

8053.5 

ѿ种 温 场中声线弯曲演示 验装置，在 明水槽内的前ᶷ壁和 ᶷ壁҉ 少 置 1个半导体└冷片支

架，每个半导体└冷片支架҉ 置 1个半导体└冷片，半导体└冷片支架和半导体└冷片 入水中，半导体

└冷片҉表面到水面的距离 少ҹ 100mm，半导体└冷片的前ᶷ面ҹ热面或冷面⃝热面ҍ水 面垂直⃝ҍ 明
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

↔志  

杨 立 

鲁佰佐 

水槽的前ᶷ壁 ，前 半导体└冷片的水 中心 面在 ѿ个水 面内，并ҍ水槽的横向中心线在 ѿ

面内，在 明水槽的 ᶷ壁҉ 置 超声 能器⃝ ᶷ内壁҉ 置 1↓压电片和 1↓温 ᴰ感器⃝ ᶷ外壁

҉ 置 通 导线ҍ每个温 ᴰ感器相连的温 显示器ץ 通 导线ҍ每个压电片相连的ѿ↓发ᾣԋ极管⃞ 

29 
础 验教

学中心 

张  

苗润  

任俊鹏 

姚志 

王文成 

鲁佰佐 

杨 立 

 自聚焦 镜聚

ᾣ原理模拟演示

装置ҍ 验方

法  

发明 
ZL20151035

8622.6 

发明在 ҉ 内装 水的 明水槽， 明水槽的 外ᶷ面҉ 油漆层， 明水槽外 部 ҉ 半导

体└冷片支架，半导体└冷片支架҉ 入水中的半导体└冷片，半导体└冷片Ҋ表面到水槽 部的距离 少

ҹ 70mm，半导体└冷片前ᶷ面ҹ热面⃝ғҍ水 面垂直， ҉ 明水槽外 ᶷ 安装 半导体激ᾣ器的激ᾣ

器支架，半导体激ᾣ器出射的发散角ҹ 15°~20°的发散激ᾣ 半导体└冷片׆ Ҋ方通 ，在 油漆层҉

投射形成圆形ᾣ ⃞ 种模拟演示装置，结构简单⃝在水中建立 射率 递减 化聚ᾣ 域的 快⃝

温 场方向稳定，演示效 明显⃝直 ， ᵬҹᾣ学演示和 验仪器⃞ 

30 
础 验教

学中心 

张  

苗润  

黄育红 

任俊鹏 

↔志  

杨 立 

鲁 佐 

温 场中

ᾣ线弯曲方向演

示装置ҍ 验方

法 

发明 
ZL20151035

9712.7 

发明在 ҉ 置内装 水的 明水槽， 明水槽长 方向的 外ᶷ面喷涂 油漆层， 明水槽内 置

安装 半导体└冷片的半导体└冷片支架，半导体└冷片的҉表面ҹ冷面⃝Ҋ表面ҹ热面，半导体└冷片支架

和半导体└冷片 入水中，在 ҉ 明水槽的 ᶷ 置安装 半导体激ᾣ器和圆柱面 镜的激ᾣ器支架，圆

柱面 镜的中心线ҍ水 面垂直⃝ғҍ激ᾣ器出射的激ᾣ 在 ѿ个竖直 面内相ԑ垂直⃞ 种结构的

温 场中ᾣ线弯曲方向演示装置，结构简单⃝建立 温 场的 快⃝ 温 场稳定⃝演示效 明显⃝直

， ᵬҹᾣ学演示和 验仪器⃞ 

31 
础 验教

学中心 

张  

苗润  

任俊鹏 

黄育红 

↔志  

鲁佰佐 

杨 立 

液体中冷流聚ᾣ

效 验装置ҍ

验方法 

发明 
ZL20151035

9711.2 

发明在 ҉ 置装 水的 明水槽， 明水槽 外ᶷ面҉ 置 标 ，在 明水槽外的 ᶷ ҉ 置

半导体└冷片支架，半导体└冷片支架҉ 置 ң个 入水中的半导体└冷片，ң个半导体└冷片的垂直中

心 面相 ⃝相 面ҹҍ水 面垂直的冷面，在 ҉ 明水槽外的 ᶷ 置安装 ң个半导体激ᾣ器的激

ᾣ器支架，ң个半导体激ᾣ器出射的ң 激ᾣ在 ѿ个水 面内 ⃝№别ᵝ于ң个半导体└冷片的垂直中心

面内， 时׆距离ң块半导体└冷片的Ҋ表面 5~10mm处水 通 ，投射在相 ᶷ壁的 标 ҉⃞ 

https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201510358622.6&sc=&q=ZL201510358622.6&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201510358622.6&sc=&q=ZL201510358622.6&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201510358622.6&sc=&q=ZL201510358622.6&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201510358622.6&sc=&q=ZL201510358622.6&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

32 
础 验教

学中心 

张  

苗润  

任俊鹏 

黄育红 

杨 立 

鲁佰佐 

↔志  

液体中热流ᾣ№

效 验装置

ҍ 验方法 

发明 
ZL20151036

0061.3 

发明在 ҉ 置内装 水的 明水槽， 明水槽内 置安装 半导体└冷片的半导体└冷片支架，半导体

└冷片的前ᶷ面ҹ热面或冷面⃝ғҍ水 面垂直，半导体└冷片支架和半导体└冷片 入水中，半导体└冷片

҉表面到水面的距离 少ҹ 30mm，在 ҉ 明水槽外的 ᶷ 置安装 半导体激ᾣ器的半导体└冷片支架⃞

验方法采用ѿ 激ᾣ中Ҍ ᾣ线在方向相 的 温 场中Ҍ 的弯曲方向， 了热流ᾣ№ 效 的直

演示⃞ 发明ΐ 结构简单⃝建立 温 场的 快⃝ 温 场稳定等优 ，演示效 明显⃝直 ， ᵬ

ҹᾣ学演示和 验仪器⃞ 

33 
础 验教

学中心 

张  

任俊鹏 

黄育红 

杨 立 

鲁佰佐 

↔志  

在水中建立

温 场的 验装

置 

发明 
ZL20151035

8994.9 

发明在 ҉ 装满水的 明水槽， 明水槽内的前ᶷ壁和 ᶷ壁҉ 少 1个安装 1个半导体└冷片的

半导体└冷片支架，半导体└冷片支架和半导体└冷片 入水中，半导体└冷片҉表面到水面的距离 少ҹ

100mm，半导体└冷片的前ᶷ面ҹ热面或冷面⃝热面ҍ水 面垂直⃝ҍ 明水槽的前ᶷ壁 ，前 ң个半导

体└冷片的水 中心 面在 ѿ个水 面内， 明水槽内前ᶷ壁҉ 置 1↓温 ᴰ感器， 明水槽外前ᶷ壁

҉ 通 导线ҍ温 ᴰ感器相连的温 显示器， 明水槽 ᶷ ҉ 置安装 半导体激ᾣ器的激ᾣ器支架，

半导体激ᾣ器出射的激ᾣ 经ң个半导体└冷片之间通 ⃞ 

34 
础 验教

学中心 

张  

苗润  

黄育红 

↔志  

任俊鹏 

杨 立 

鲁佰佐 

ᾣ线弯曲 ҍ温

方向῏系

验装置ҍ 验

方法 

发明 
ZL20151036

0063.2 

发明在 ҉ 明水槽， 明水槽长 方向的 外ᶷ面҉ 标 ， 明水槽内前ᶷ壁和 ᶷ壁҉ 少

1 个半导体└冷片支架，每个半导体└冷片支架҉ 1 个 入水中的半导体└冷片，半导体└冷片的前ᶷ面ҹ

热面ҍ水 面垂直⃝ҍ 明水槽的前ᶷ壁 ，前ᶷ壁半导体└冷片支架҉的半导体└冷片和 ᶷ壁҉半导体

└冷片支架的半导体└冷片῏于 明水槽的长 方向垂直中心 面相 ，相 的ң个半导体└冷片的水

中心 面在 ѿ个水 面内̕ 明水槽外 ᶷ ҉ 安装 半导体激ᾣ器和圆柱面 镜的激ᾣ器支架，圆

柱面 镜的中心线ҍ激ᾣ器出射的激ᾣ 在 ѿ个 面内相垂直⃞ 

35 
物理学ҍ信

息 术学院 
林书玉 

轴向振ꜚⱳ率型

压电 压器 
发明 

ZL20151007

2903.5 

发明 ѿ种轴向振ꜚⱳ率型压电 压器，ῒ是包括输入压电 体ҍ输出压电 体，在输入压电

体ҍ输出压电 体之间ץ 输入压电 体ҍ输出压电 体的外ᶷ№别 置 金属圆柱体， 发明利用

金属圆柱体， 效改 压器的散热效 ，增大 压器的ⱳ率容量，大大提高ῒ机电性能的ᵬ用， 时借ꜛ于

改 压电 压器中金属圆柱的几何 ， 很方便的改ץ 类 型的压电 压器的 ᵬ频率，ץ

Ҍ 的 用场 ，因而 降ᵞ成ץ ⃞ 
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36 
计算机 学

学院 

邵利  

莹 

于多 小 系

数ⱴ 和量化的

数 水 嵌入

提 方法 

发明 
ZL20151014

5048.6 

发明提供ѿ种 于多 小 系数ⱴ 和量化的数 水 嵌入 提 方法⃞ 提方法通 体 像的 MD5值和

用户给定的密钥产生水 ⱴ密 节和嵌入 节的初始值和参数，用于 ꜚ混沌 射生成 2值伪 机矩 来ⱴ密

2 值水 ，并将混沌 射产生的中间参数 用到水 嵌入 节的系数选 中，׆而将水 ⱴ密 节和嵌入 节

ҍ 体 像和用户给定的密钥紧密耦 ，提高了水 和水 嵌入的安全性⃞ 提方法采用多 小 系数ⱴ 的

嵌入策略， 重 据 JPEG 压缩的小 系数绝 化量的算术 均数 置，׆而Ҍ 的小 系数 重

各Ҍ相 ，减少了单个小 系数 水 的影 ， ѿ 提高了 像视觉 量和嵌入水 的安全性⃞在水 提

时，通 滤除 立黑 来提高水 提 量，׆而 效地减小水 的恢复误 ⃞ 

37 
计算机 学

学院 

邵利  

谢贤文 

李苑梦 

于№段序↓的

数 音频伪装

重构方法 

发明 
ZL20151023

9139.6 

发明Ὲ开了ѿ种 于№段序↓的数 音频伪装 重构方法，是将Ὲ开音频和秘密音频采 值划№的子段序↓

ᵬҹ秘密序↓和Ὲ开序↓， 元素值相 序↓ ⱴ 机扰ꜚ，将秘密序↓ 循 移的等距 序↓直接和

ᵝ置Ὲ开序↓ 最小 2ӗ法 配， 到 最小的循 移 长和 配参数，׆而将秘密音频伪装成Ὲ

开音频并能 ѿ 将伪装 的Ὲ开音频重构ҹ秘密音频⃞ 发明易于 ， 于只 ᵝ置等距 序↓

配，减少编 时间 时Ӟ提高了等距 数量，增ⱴ了 配精 ，并能 效地避免 滑块 ҹ复 块 滑

块恢复复 理块 带来的 节 失和溢出 而׆， ѿ 提高了伪装和重构音频的 觉 量⃞ 

38 
物理学ҍ信

息 术学院 

张ᾣ斌 

李壮壮 

张小凤 

ѿ种超声 高压

线 雪装置 
发明 

ZL20161022

7620.8 

发明属于电力 备 术领域，ΐ体提供了ѿ种超声 高压线 雪装置，包括震ꜚ体 ᴆ⃝ 绝缘体 ᴆ⃝

电路仓 装置安装 ，电路仓中放置超声 发生电路和电源装置，电源装置和超声 发生电路直接相连̕超

声 发生电路通 极导线和 极导线№别ҍ 极极片和 极极片相连̕当接通电源时，超声 发生电路产生

的超声 信 通 极导线和 极导线№别ᴰ 到 极极片和 极极片҉，压电 体带ꜚ震ꜚ体 ᴆ产生微

米 震ꜚ，震ꜚ体 ᴆ通 绝缘体 ᴆ 幅，在高压线处产生数十倍的震ꜚ，׆而达到 雨雪停留在高

压输电线缆҉的目的， 而避免了输电线路因雨雪—冻灾害而故障停 ， ᵬ 量高⃝使用简单，便于 广和

用⃞ 

39 
物理学ҍ信

息 术学院 

张ᾣ斌 

↔长鑫 

张小凤 

ѿ种超声 高压

线除—装置 
发明 

ZL20161022

7631.6 

发明属于高压线使用维 术领域，ΐ体 ѿ种超声 高压线除—装置，包括ץ超声 能器ҹ 心的除

—震ꜚ体，超声 能器包括压电 ， 绕于圆 内壁҉的震ꜚ体内衬̕超声 能器 各 ѿ个，均封

装于圆 中，ғ固定于除—装置的悬 ᴆ҉̕高压线除—装置 ꜚ电机， ꜚ电机ҍ 置于 ꜚ电机

Ҋ方的电子仓相连接，ҹ ꜚ电机提供ꜚ力̕ 时 除—装置 悬 ， 在高压线҉，方便整个除—装

置 移ꜚ̕ 外，除—装置前端 除—盾，在装置 中 除ץ 在高压线҉的大型—块， 而ҹ 续

高压线҉ —的清除提供方便̕ 发明，ΐ 性好⃝ ᵬ效率高的优 ，ΐ 良好的 用前 场ᴇ值⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

40 
计算机 学

学院 

裴炤 

张 宁 

莉 

马苗 

汪西莉 

郭敏 

于 相机 ↓

的 成孔 目标

多视角成像方法 

发明 
ZL20161004

4284.3 

发明Ὲ开了ѿ种 于 相机 ↓的 成孔 目标多视角成像方法，用于解‗ 目标成像方法成像精 ᵞ的

术 ⃞ 术方案是采用前 的 面棋 标定 ，选定ң相机 ↓ 面的交线ᵬҹ 聚焦 面簇的交

线，利用 Scheimpflug 相机 ↓ 标定，依据各相机投影在聚焦 面的方 各个深 成孔

像 统计，最 获得目标 在最优聚焦 面的成像结 ⃞在充№利用多视角信息的 础҉，Ҍ依赖于目标状

信息，解‗多个相机 ↓联ꜚ时 成孔 目标成像 ， 在ѿ定的 围内，用 相机 ↓的ԑ信息共享，

目标多视角成像，提高了目标间深 距较小时成像的精 ⃞ 

41 
物理学ҍ信

息 术学院 

莫润  

祁宏昌 

梁 龙 

王成会 

ѿ种超声 非׃

入法检测密

套内׃电液体液

ᵝ的方法 

发明 
ZL20161013

6593.3 

发明 ѿ种超声 非׃入法检测密 套内׃电液体液ᵝ的方法，是通 在 照 套填充׃电液体׃ 之

前采 ῒ҉段⃝中段ץ Ҋ段ᶷ壁҉的各检测 ҉的第ѿ 界面回 峰，绘└固/气界面距离? 幅曲线，再

在 照 套填充满׃电液体׃ 采 各检测 ҉的第ѿ 界面回 峰，绘└固/液界面距离? 幅曲线，将

检 套҉采 的第ѿ 界面回 峰ҍ前述曲线 照，׆而确定出׃电液体的液ᵝ， 发明的方法保证在

套各个ᵝ置处都ΐ 相 的检测灵敏 ，检测灵敏 高， 除了探头耦 ⃝ 套外 化⃝壁厚 化 探头非

线性等 成的测量误 ，检测 靠性⃝ѿ 性高，既Ҍ泄漏液体，ӞҌ 境， 于各种密 套内液ᵝ的

检测⃞ 

42 
物理学ҍ信

息 术学院 

王成会 

莫润  

马雪  

魏文君 

梁 龙 

ѿ种超声检测充

油 套内油ᵝ的

方法 

发明 
ZL20161014

3095.1 

发明 ѿ种超声检测充油 套内油ᵝ的方法，ῒ通 (1)采 界面的多 射回 信 ⃝(2)提 n 界面

射回 的声压幅值 pri 并 ῒ 数 算⃝(3)ץ回 数 i 和回 相 幅 Δri ҹ 标描 并 线性

拟 ，计算 射声 的 均声压衰减率(4)利用 射声 的 均声压衰减率计算 套管内׃ 的特性阻 Z2
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

44 
计算机 学

学院 

张立臣 

赵若男 

王小明 

李鹏 

王֦ 

林֒ᾣ 

ѿ种面向机会网

络的路 方法 
发明 

ZL20161020

2151.4 

发明Ὲ开ѿ种面向机会网络的自 多播路 方法和ѿ种网络节 ， 机会网络中节 移ꜚ和链路频

繁 化的特 ， 发明提出了 的路 量标准， 量标准综 考虑了网络中节 能量⃝中继节 遇到 息

目的节 的概率⃝ 息生 期⃝ 息跳数和 息预计副 数， 于 标准，提出了ѿ种自 多播路 方

法⃞仿真 验结 表明， 发明 提出的方法避免了个别节 载 重，能量 耗 快导 节 失效的 ，

保证了网络节 间的能量Ὲ 性，延长了网络寿 ，提高了网络中 息的投递率， 网络中 息的副 数

了 效的 └⃞ 

45 
计算机 学

学院 

谢娟英 

王明  

 于特 辨识

和独立性的

因选 方法 

发明 
ZL20161019

6013.X 

发明 ѿ种 于特 辨识 ҍ独立性的特 选 方法和 用，ῒ是ץ特 辨识 量特 的类间判别能

力，ץ特 独立性 量特 间的相῏῏系，计算出每个特 的重要 值，并按照降序排↓，选 重要 高于

ῒ余特 重要 的前 k个特 构成类别 №性能高的特 子 ，在 瘤 因表达谱数据 用中 选 的 异表

达 因子 获得较好的时间性能和类别 №性能， 发明计算简单，时间复 ᵞ，选 效率高，ҹ 瘤等疾

病在临床҉的诊断和判别提供参考⃞ 

46 
物理学ҍ信

息 术学院 

韩维佳 

马骁 

王֦ 

多址接入系统҉

Ҋ 链路ⱳ率的

№配方法和装置 

发明 
ZL20161026

1419.1 

发明Ὲ开了多址接入系统҉Ҋ 链路ⱳ率的№配方法和装置，首ᾢ 据҉Ҋ 链路中信息流的信息， 多址

接入系统҉Ҋ 链路的信息流 排序̕然 据信息流的信息ҍ信息流的排序，把发射ⱳ率划№成ҍ信息流

个数相等的ⱳ率段̕然 据划№的ⱳ率段ҹ信息流№配 配的ⱳ率段̕最 据 №配ⱳ率段调整҉Ҋ 链

路的发 ⱳ率⃞ 发明通 用户信息流 处信道 理排序ҍ 信息流 需ⱳ率 理№配， 多个

用户的信息流被叠ⱴᴰ输并ғ在ᴰ输中能够充№利用 化信道⃞ 

47 
物理学ҍ信

息 术学院 

韩庆  

郑 荣 

李彩霞 

韩志航 

李晓毅 

汪林潇 

王  

王朝晋 

何恩节 

高ᴯ 

ѿ种ΐ 红ᾣ定

向发射性能的

/铥离子共掺Έ

方相氟 化 微

米晶体 

发明 
ZL20161026

1126.3 

发明Ὲ开了ѿ种ΐ 红ᾣ定向发射性能的 /铥离子共掺Έ方相氟 化 微米晶体， 晶体采用氟化 ҹ氟

源，在 性 境Ҋ 成， 成方法简单 ， ᴆ较热№解法温和ғ无需改性， └备的 /铥离子共掺

Έ方相氟 化 微米晶体结晶 好⃝№散性好⃝ 均匀ғ易溶于水，ΐ 独特的发ᾣ特性̔当激发ᾣ 着单

个微米晶体任意ѿ角或ѿ 形边的中间ᵝ置或中心轴⃝多个微米晶体中任意ѿ个晶体的中心轴或相邻ѿ角҉׆

Ҋ激发时， 红ᾣ的定向发射， 种独特的发ᾣ特性使 材料 用在激ᾣ器҉，无需限 滤 片就

单 ᾣ定向发射̕Ӟ 用于生物成像，ῒ优 是能够精准 └激发ᾣᵝ置̕ ᵬҹ 导调└器， 用

于 型ᾣ电器ᴆ的研发⃞ 

https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610196013.X&sc=&q=ZL201610196013.X&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610196013.X&sc=&q=ZL201610196013.X&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610196013.X&sc=&q=ZL201610196013.X&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

董´ 

48 
物理学ҍ信

息 术学院 

韩庆  

郑 荣 

张成Ԑ 

李彩霞 

Ҥ龙翔 

王  

王朝晋 

韩志航 

何恩节 

高ᴯ 

董´ 

 ѿ种ΐ 红ᾣ

定向发射性能的

β?NaYF4:Yb3+/

Er3+微米晶体  

发明 
ZL20161026

1005.9 

发明Ὲ开了ѿ种ΐ 红ᾣ定向发射性能的β?NaYF4:Yb3+/Er3+微米晶体， 晶体采用氟化 ᵬҹ氟源，在

性 境Ҋ 成， 成方法简单 ， ᴆ较热№解法温和ғ无需改性， └备的β?NaYF4:Yb3+/Er3+微米

晶体结晶 好⃝№散性好⃝ 均匀ғ易溶于水，ΐ 奇特的发ᾣ特性̔当激发ᾣ 着单个微米晶体任意ѿ角

或ѿ 形边的中间ᵝ置或中心轴⃝多个微米晶体中任意ѿ个晶体的中心轴或相邻ѿ角҉׆ Ҋ激发时，

红ᾣ的定向发射， 种独特的发ᾣ特性使 发ᾣ材料 ץ 用在激ᾣ器҉，无需限 滤 片就 ץ 单 ᾣ

定向发射̕Ӟ ץ 用于生物成像，ῒ优 是能够精准 └激发ᾣᵝ置̕ ᵬҹץ 导调└器， 用于 型

ᾣ电器ᴆ的研发⃞ 

49 美术学院 

张茜嫫 

↔鑫 

赵立  

摄像机̂ 身 DV  ̃ 外 计 
ZL20163015

2547.3 

1. 外 计产品的 ̔摄像机( 身 DV)⃞2. 外 计产品的用途̔ 外 计产品用于 摄和 音乐⃞

3. 外 计产品的 计要 ̔ 片展示产品的整体 计⃝形状⃝ 案的结 ⃞4.最能表明 外 计 计要

的 片或照片̔Һ视 ⃞5.省略视 ̔无省略视 ⃞ 

50 
计算机 学

学院 

张立臣 

惠甜甜 

王小明 

李鹏 

黄֒֒ 

王֦ 

ѿ种敏感数据保

方法 系统 
发明 

ZL20161034

4732.1 

发明Ὲ开揭示了ѿ种敏感数据保 方法 系统， 用于智能移ꜚ 备， 述方法包括统计感知数据 ҉Ҋ

文的时 ῏联信息， 置敏感҉Ҋ文 ⃝敏感҉Ҋ文泄露的风险阈值， 于 述时 ῏联信息⃝敏感҉Ҋ文

⃝风险阈值，计算当前感知数据的提交概率， 机生成提交阈值， 据计算得到的提交概率，选 感知数

据 提交等 ̕ 述方法考虑了当前感知数据 前ѿ时┴和 ѿ时┴ 能的敏感数据 引发的泄露风险，

通 计算来‗定是否提交当前感知数据，ץ保证用户敏感数据的泄露风险在 围内̕ 时， 述方法在提

交感知数据时仅仅依据当前感知数据的 部时 ῏联信息， 需的计算资源和 储资源较小，更 在智能移

ꜚ 备҉ ⃞ 

51 
计算机 学

学院 

王鑫 

杨  

ѿ种 于多 量

的 谋攻击
发明 

ZL20161051

1509.1 

ѿ种 于多 量的 谋攻击的ף理重签 方法， 生成系统⃝密钥生成⃝生成重签 密钥⃝ 托人 A产生

签 理人产生重签ף⃝ ⃝重签 确性验证 成⃞ 于 发明采用 信第҈方产生ף理重签 中 托人

https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610261005.9&sc=&q=ZL201610261005.9&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610261005.9&sc=&q=ZL201610261005.9&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610261005.9&sc=&q=ZL201610261005.9&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610261005.9&sc=&q=ZL201610261005.9&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

的ף理重签 方

法 

A 和委托人 B 使用的ң个 机密钥和用 ң个 机密钥和№别生成 的重签 密钥，ף理人使用 重签 密钥

将 托人 A 某ѿ 息的签 成委托人 B ѿ 息的签 ，并ғ 于 机密钥的保密性，无论是委托人

B ҍף理人 谋， 是ף理人ҍ 托人 A 谋，均Ҍ能得到 ѿ人的秘密钥， 效地抵 谋攻击⃞它ΐ

效率高⃝安全 靠⃝抵 托人 Aҍף理人和ף理人ҍ委托人 B的 谋 

52 
程教育学

院 
李娟 

ѿ种 验用计算

机多媒体教学装

置 

用 型 
ZL20162068

5278.1 

ѿ种 验用计算机多媒体教学装置，包括支 ⃝多个展示框架和支 ҉的 验桌面， 述 验桌面中间ᵝ

置 教学计算机，支 内 置 储物柜体， 验桌面ᶷ端通 万向 管固定 ҍ教学计算机连接的摄像头，

验桌面ᶷ端 置 验ᶷ ， 验ᶷ ҉ 多个电插 ，电插 内部 置 载保 装置， 述展示框架

内装 显示屏，展示框架Ҋ方 ， 通 伸缩支 杆ҍ展示框架 端固定连接， 部四周均

置 万向滚 ，展示框架内的显示屏通 数据线ҍ教学计算机连接， 用 型结构简单，使用操ᵬ方便，演

示效 好，教学成效高，大大提高 验教学 量⃞ 

53 
物理学ҍ信

息 术学院 

高洁 

宁 

ѿ种非线性液压

阻尼器 
用 型 

ZL20162071

3091.8 

用 型 ѿ种非线性液压阻尼器，包括外套 ץ 置在外套 内 部的内套 ，在外套 的 处

置 端 ，在端 的中心 置 延伸 外套 内的活塞杆，在内套 的 部 置 ҍ活塞杆ᵞ端连接的圆柱

簧，在内套 的 壁中段 周向开 油孔， 油孔 着ҍ内套 轴线 的直线方向Ҍ等间距№ ，
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示屏̕ 用 型 提供的 术方案能够人ҹ并ғ 通ץ 移ꜚ 备 程 预期供暖温 和到达预期供暖温

的时间 定，预ᾢҹ用户提供ѿ个温 的 境， ꜚ自ץ 定预期供暖温 ，供用户选 ̕当探测

到 内没人时系统便会停 供暖， 效节 资源̕将收 到的供暖相῏信息发 给暖气调 中心，使得各用户

能被№配到足够的暖气⃞ 

56 
物理学ҍ信

息 术学院 

宁 

高洁 

ѿ种电 自ꜚ启

停的 └装置 
用 型 

ZL20162112

8388.4 

用 型 电 启停 术领域，ΐ体 ѿ种电 自ꜚ启停的 └装置，包括压力ᴰ感器⃝智能语音⃝指

录入装置⃝数据 储装置⃝显示装置⃝ 场总线⃝通 ⃝通 装置⃝web 服Ⱶ器和 程 端̕

用 型在轿厢内 压力ᴰ感器，电 时，压力ᴰ感器感 压力值，电 的等 Ӟ 压力ᴰ感器，

当ң个地方的压力值超 电 的安全荷载时，中央 └系统会 └电 Ҍ会停在 楼层，当压力值之 小于荷

载时，停靠 楼层，指 录入装置 智能的录入每个ץ 入电 的人员的指 ， 更好的 和管理，安全性

更高， 要时 ꜛ警方破案，web 服Ⱶ器 将数据ᴰ Ԑ端 全网交流，智能语音用于提醒超员和楼层

停靠情况，ΐ 很 的 用性⃞ 

57 体育学院 ᴯ 
便于调整坡 和

的大鼠跑  
用 型 

ZL20162083

9697.6 

ѿ种便于调整坡 和 的大鼠跑 ,包括跑 支架和 置于跑 支架内҉部的皮带ᴰꜚ机构， 述的跑 支

架的内Ҋ部 置 托 ， 述的皮带ᴰꜚ机构҉ 置 跑道， 述的皮带ᴰꜚ机构ҍ 置于跑 支架ѿᶷ的电

机相连， 述的电机ҹ 述的皮带ᴰꜚ机构提供ꜚ力， 述的跑 支架Ҋ部四角 置 升降器， 述的跑 支

架Ҋ中部 置 水 仪， 述的跑 支架҉部 置 №隔罩， 述的电机ҍ 述的 └器电连接̕ 装置 计

理⃝结构简单⃝便于清理⃝便于调整坡 和 ， 广 用到大鼠 或者锻炼 备 术领域中⃞ 

58 
程教育学

院 
李娟 

ѿ种 于ԋ维

识别 术的物流

信息系统 

用 型 
ZL20162104

8186.9 

用 型Ὲ开了ѿ种 于ԋ维 识别 术的物流信息系统，包括ԋ维 标签⃝ԋ维 识别器⃝GPRS地理ᵝ置

系统和物流 └ ，ԋ维 标签№别装载在 物和载ΐ҉，ԋ维 识别器ҍ物流 └ 连接，GPRS地理ᵝ

置系统安装在载ΐ҉，ҍ物流 └ 相连，物流 └ 包括 PC 机⃝输出 备和数据服Ⱶ器，输出 备和

数据服Ⱶ器№别ҍ PC机相连，PC机№别ҍԋ维 识别器⃝GPRS地理ᵝ置系统相连⃞ 用 型在 物 载ΐ

҉都 ԋ维 标签，识别器 ῒ 读写， 物的信息ᴰ 到物流 └ ，借ꜛԋ维 标签成 ᵞ⃝识别

高的优 ，使 物在整个 输 程中都 到 ，方便物流 └ 做出调配，提高了物流效率，Ӟ ҹ大

ᴆ 物配 物流等领域服Ⱶ⃞ 

59 体育学院 文艺 
ѿ种啦啦操身体

└力 器  
用 型 

ZL20162124

7959.6 

用 型Ὲ开了ѿ种啦啦操身体 └力 器 ，包括̔ ⃝ ꜚ ⃝ң个 ꜚ 和滚ꜚ装置， ꜚ 水

在 ҉，滚ꜚ装置架 在 ꜚ 的҉方，滚ꜚ装置包括支架和 在支架҉的若 滚 ， 的前ᶷ或

ᶷ 手扶架， 的 ңᶷ 置ң个 ꜚ ，ң个 ꜚ 均通 轴 置在 ҉，并通 螺栓 定
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ᵝ，ң个 ꜚ ҉均 若 安装孔，安装孔҉ 性装置， 性装置包括 簧和 绵， 簧的ѿ端通 螺

栓安装在安装孔内， ѿ端安装 绵⃞ 用 型的 器 多方面地锻炼ץ ꜚ员的身体 └力，如Ҍ

角 的 ꜚᵬ⃝ 衡旋 ץ 耐力等，在 ꜚ员 的 时，教 ץ 时 察ץ 指导， 效率较高 

60 
物理学ҍ信

息 术学院 

李晓辉 

 

胡斌 

于 Ag/非线性

材料的异或ᾣ逻

门 

用 型 
ZL20162111

9826.0 

ѿ种 于 Ag/非线性材料的异或ᾣ逻 门，包括 导 体，在 导 体҉ 着ҍ水 中心轴 的方向 置

ᾣ 入射通道⃝ᾣ 出射通道， 导 体҉ᾣ 出射通道 ᶷ放置 场 视器， 导 体҉ᾣ 入射通道和

ᾣ 出射通道之间 置 形 和 形 ， 用 型结构简单⃝体 小⃝便于 成，采用 └外ⱴ ᾣ

的ᾣ 改 非线性材料的 射率， 而 逻 ， 广 用到ᾣ通信装置或者 备 术领域⃞ 

61 
地理 学ҍ

旅游学院 

南岭 

董治  

肖 ´ 

土壤风蚀 蚀性

验 测试系统 
用 型 

ZL20162081

9494.0 

用 型Ὲ开了ѿ种土壤风蚀 蚀性 验 测试系统，包括试验风洞，试验风洞包括依 置的风扇段⃝

渡段⃝整流段⃝收缩段⃝试验段和扩散段，风扇段内 置 风扇，风扇段前ᶷ 置 用于带ꜚ风扇旋 的电ꜚ

机，风扇ҍ电ꜚ机的输出轴固定连接，整流段内 置 阻尼网和蜂窝器̕ 包括 └计算机⃝风 ᴰ感器⃝粉

尘检测仪⃝ └器和 频器，风 ᴰ感器 置在试验段的首端，粉尘检测仪检测 置在试验段 端， 频器

ҍ └器连接，电ꜚ机ҍ 频器连接， └器通 通信模块ҍ └计算机连接⃞ 用 型结构简单， 计

理， 方便，能够ҹ更准确⃝全面地研究土壤风蚀 Ҍ 风 的敏感程 提供数据来源， 用性 ，使

用效 好，便于 广使用⃞ 

62 
计算机 学

学院 

马君֦ 

汪西莉 

肖— 

ѿ种 像№割方

法 系统 
发明 

ZL20161049

4277.3 

Ὲ开 ѿ种 像№割方法 系统， 述方法ᾢ №割 像提 超像素并获 超像素的 域中心 ，通

超像素的 域中心 标 ，再利用超像素的 域中心 的标 信息 标 的 标 ⃞在超像

素的 域中心 标 时，通 构建的无向ⱴ 稀疏简化，再使用 于 的半 督学ӟ算法

来标 ⃞在 ῒ余 标 标 时，ץ超像素的 域中心ҹ 础， 标 使用 K 邻 №

类标 ⃞ Ὲ开ΐ 快，标 准确率高的特 ，并 用于大规模的 像№割⃞ 

63 
物理学ҍ信

息 术学院 

李晓辉 

高鹏  

通 

于超连续谱ᾣ

源的 段 调

谐脉‖ᾣ纤激ᾣ

器 

用 型 
ZL20162114

6609.0 

ѿ种 于超连续谱ᾣ源的 段 调谐脉‖ᾣ纤激ᾣ器,包括用于输出泵浦ᾣ的泵浦源，在泵浦ᾣ出射ᾣ轴水

方向 ᶷ依 置 ᾣ纤隔离器⃝ⱳ率放大器⃝第ѿ 镜耦 器⃝高非线性ᾣ纤⃝第ԋ 镜耦 器⃝中红外

№ 镜⃝ᾣ谱仪和滤 模块̕ 用 型结构简单⃝体 小⃝激ᾣ 调谐 段较 ⃝调谐 快，降ᵞ了└

艺难 和生产成 ， 广 用到大容量ᾣ纤通信中⃞ 

64 
物理学ҍ信

息 术学院 

朱彤 

张中  

王明  

ѿ种蚊虫诱捕器 用 型 
ZL20162115

2116.8 

用 型属于蚊虫捕灭器ΐ 术领域，ΐ体 ѿ种蚊虫诱捕器，包括壳体，壳体内 诱捕ᾣ源⃝蚊虫收

装置和 风风扇， 述蚊虫收 装置 拆 的 置在壳体中部̕ 述蚊虫收 装置包括收 器和收 网，收

网҉部 开 ，收 网Ҋ部的ᶷ面 ҍ诱捕ᾣ源相连的ᾣ源ᴰ导单元̕ 述 风风扇 置在收 网的Ҋ
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张永ᴯ 

 

王  

陈  

方⃞ 用 型ΐ 通 诱捕ᾣ源将蚊虫 引 收 器中，再通 风风扇产生的 引气流将蚊虫 ѿ

收 网中，使得蚊虫在 风风扇的风力ᵬ用Ҋ 水风 ，继而达到 灭蚊虫的目的⃞ 用 型能 效的诱捕

和 灭蚊虫的 时避免化学等灭蚊方法 人体健康带来的Ҍ良影 ，ғ安全 保⃞ 

65 美术学院 

戴馥蔚 

戴嘉君 

蔡诚 

↔明  

家用全自ꜚ面

机 
外 计 

ZL20163057

7571.1 

1． 外 计产品的 ̔家用全自ꜚ面 机⃞2． 外 计产品的用途̔ 外 计产品用于压└面 ⃞

3． 外 计产品的 计要 ̔产品的 案⃞4．最能表明 外 计 计要 的 片或照片̔Һ视 ⃞5．省

略视 ̔ 视 ҍ 视 ，省略 视 ，仰视 无 计要 ，省略仰视 ⃞ 

66 体育学院 

ӯ向қ 

赵红梅 

王孟衡 

杨帅 

多频发音 术棍 用 型 
ZL20162131

5343.8 

用 型属于 ꜚ器 术领域，ΐ体 ѿ种多频发音 术棍⃞ 术棍的棍体ҹ中空结构，棍体ң端的端

面҉均 通槽̕棍体内部ң端各固定 ѿ个挡 ，每个挡 和相 的端面之间形成发音 ，通槽和发音 连

通̕ң块挡 之间形成滑 ̕ 述挡 的置于发音 内的ѿ面҉固定 多个长短Ҍ齐的哨子，哨子的 气 和

滑 连通，发音 朝向棍体的轴心线̕滑 内置滑块⃞通 棍体舞ꜚ时滑块的滑ꜚ，促使多个长短Ҍ齐的哨子

发出Ҍ 频率的哨音，形成优美的音韵，ⱴ 棍术的 抡圆的 美效 ，提高 ӟ棍术 术的ῐ趣和掌 能

力̕ 便于教学 察和 体表演⃞ 用 型ΐ 结构简单⃝└ᵬ方便⃝成 ᵞ等优 ， 广泛 广使用 

67 体育学院 

ӯ向қ 

赵红梅 

王孟衡 

杨帅 

发音 术棍 用 型 
ZL20162131

6285.0 

用 型 ѿ种发音 术棍，包括棍体， 述棍体ҹ中空结构， 述棍体ѿ端 面 置 小孔ѿ， 端部

内 置 哨子， 述哨子的 气 ѿᶷ固定 于 述ѿ端 面的挡 ， 述挡 ҉ 置 小孔ԋ， 述哨

子的 气 ҍ小孔ԋ连通̕ 述棍体 ѿ端内 气囊⃝并ғҍ ѿ端部 面固定连接， ѿ端部的ᶷ面

置 开 ，使气囊部№漏出棍体外̕ 述棍体内 置 ѿ 管，用ץ连通 述小孔ԋҍ 述气囊，ץ 当

述气囊 外力 形时 述哨子 起，使 述哨子发出声 ̕ 用 型ΐ 结构简单⃝└ᵬ方便⃝成 ᵞ

的优 ， 广泛 广使用⃞ 

68 体育学院 

ӯ向қ 

杨帅 

王孟衡 

ѿ种发音 术棍 用 型 
ZL20162132

8496.6 

用 型属于 ѿ种发音 术棍，包括棍体，棍体ҹ中空结构，棍体内 置 挡 ѿ和挡 ԋ⃝ғ挡 ѿ

和挡 ԋ҉均开 小孔，挡 ѿ和挡 ԋ将棍体内部№隔ҹ҈个 体，挡 ѿҍ挡 ԋ之间构成第ԋ 体，ң

端№别ҹ第ѿ 体和第҈ 体，第ԋ 体 置 小孔ѿ，棍体 ѿ 端 置 小孔ԋ 第̕ѿ 体内 置 滑块̕

第ԋ 体内 置 ң 线， 线ѿ端固定在挡 ԋ҉， 线 ѿ端穿 挡 ѿҍ滑块固定连接，第ԋ 体内

置 共鸣箱，ң 线№别穿 共鸣箱̕第҈ 体内 置 面相 的小 ѿ和小 ԋ，小 ѿ固定于棍

体 ѿ 端，小 ԋ通 簧ҍ挡 ԋ连接̕ 用 型ΐ 结构简单⃝└ᵬ方便⃝成 ᵞ的优 ， 广泛
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广使用 

69 
物理学ҍ信

息 术学院 

辛Ԑ宏 

王学қ 

ѿ种多摄像头高

清视频 系统 
用 型 

ZL20162144

8142.5 

用 型Ὲ开了ѿ种多摄像头高清视频 系统，包括 FPGA 芯片⃝多个摄像头⃝多个ҍ摄像头数目相 的

用于视频 的 SDRAM ץ 多个ҍ摄像头数目相 的视频解 器， 于 FPGA 的并 性，ץ 每个摄像头都ΐ

独立的 器， 解‗单个ץ 器在显示多个高清视频时的带 限└ ， 多摄像头高清视频的采

显示，相 于ѿ般的多摄像头 系统， 提供更ⱴ清ץ 的视频 ⃞ 

70 体育学院 

ӯ向қ 

马婧王 

孟衡 

多ⱳ能 术棍 用 型 
ZL20162148

8234.6 

ѿ种多ⱳ能 术棍，棍 体ѿ端端面中心ⱴ 第ѿ螺孔，棍 体中部ҹ中空结构， 内装 水， 壁҉ⱴ

2个通孔，通孔҉ 置 堵头⃞ 用 型Ӟ 单独ᵬҹ棍术 ӟ的器材， 于棍术或长器 ӟ 选

户外 ，冬 棍 体注入温水， ꜛ于手部的保暖，夏 棍 体注入—水， ꜛ于手部的降温， ꜛ于

提高长器 力量 ӟ的ῐ趣⃞ 

71 体育学院 

ӯ向қ 

马婧王 

孟衡 

调音瑜ᵍ棍 用 型 
ZL20162147

1180.2 

ѿ种调音式瑜ᵍ棍，第ѿ套管ѿ端套 第ԋ套管构成棍 体，棍 体的 体内 置 芯轴，芯轴的ѿ端ҍ第

ѿ套管固定连接， ѿ端ҍ第ԋ套管 ꜚ连接，芯轴҉ 置 第ѿ挡 和第ԋ挡 ，第ѿ挡 和第ԋ挡 №别

ᵝ于第ѿ套管和第ԋ套管的 体内，第ѿ挡 和第ԋ挡 之间 置 1～7 均匀№ 的Ҍ 直 的 ，第

ѿ套管管壁҉ 置 第ѿ发音孔，第ԋ套管的内管壁҉ 置 片和第ԋ发音孔⃞第ԋ套管ҍ第ѿ套管产生相

ꜚ， 片 ꜚ 发出ΐ 旋律的声音， ꜛ于瑜ᵍꜚᵬ节奏感的表达，带来较高的 美愉悦，提高锻炼

者的锻炼ῐ趣， ꜛ于锻炼者⇔ᵬ更多瑜ᵍ棍的 术ꜚᵬ⃞ 

72 体育学院 

ӯ向қ 

杨帅 

王孟衡 

曹俊萧 

郭恒源 

ѿ种 显拉力装

置 
用 型 

ZL20162147

4771.5 

用 型 ѿ种 显拉力装置，包括 力装置和 述 力装置ң端 置的拉伸ᴆ， 述 力装置҉ 少套

内套圈和外套圈， 述外套圈套 于 述内套圈҉， 述内套圈 端ҍ 述 力装置 端固定连接， 述

外套圈 端ҍ 述 力装置 端固定连接， 述内套圈的外表面҉ 轴线划№ҹ多个轴向距离相 的 域，ғ

各个 域涂 Ҍ ̕ 用 型的 显拉力装置 ץ 人体各个部№的 ꜚ 迹 时 地的用 显来量化

评ᴇ，使量化 得直 ⃝方便，更ⱴ 利于 各个ꜚᵬ 程 的 №析和判断⃞ 

73 
计算机 学

学院 
谢娟英 

易灌注的汽车

璃水  
用 型 

ZL20172012

6585.0 

易灌注的汽车 璃水 ， 体的内ᶷ壁҉ 置 螺 ， 体端面҉ѿᶷⱴ 通气孔，通气孔҉

置 薄膜， 体端面҉ ѿᶷ 置 ҉扣 ，҉扣 ҍ 体连ҹѿ体，҉扣 绕着ҍ 体的连

接处做҉翻 ꜚ，҉扣 的外ᶷ 置 ，ᵝ于҉扣 Ҋ方 体҉ⱴ 出液 ，҉扣 扣在

体⃞ 用 型ΐ 结构简单⃝操ᵬ方便⃝成 ᵞ的优 ⃞ 
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74 
计算机 学

学院 
谢娟英 

易拆装的电 Һ

机空气 滤装置 
用 型 

ZL20172012

6712.7 

易拆装的电 Һ机空气 滤装置，螺旋状 的外表面和内表面 置 均匀№ 的滤毛， 的内端 置 第

ѿ永久磁铁⃝外端 置 第ԋ永久磁铁，第ѿ永久磁铁和第ԋ永久磁铁ᵝ于 ѿᶷ⃞ 用 型采用第ѿ

永久磁铁和第ԋ永久磁铁固定在Һ机外壳外ᶷ通气孔处，ΐ 拆 方便，导热硅胶滤毛ΐ ᵬ用，冷空气

通 硅胶滤毛 入Һ机内壳时，滤毛将冷空气中的 尘 滤 ， 滤效率高，清洗 用 型时，无需拆 电

Һ机，降ᵞ了 于 拆 Һ机壳 成 电 的风险⃞ 

75 体育学院 敬继红 
ѿ种ΐ 保 ⱳ

能的 铃 
用 型 

ZL20172032

1416.2 

用 型Ὲ开了ѿ种ΐ 保 ⱳ能的 铃，包括 铃杆和 铃片， 述 铃杆的外表面固定连接 ң个相

的固定块，ң个固定块相ԑ 离的ѿᶷ面均开 第ѿ螺 槽，每个第ѿ螺 槽的内ᶷ壁҉均开 ң个相

的第ѿ 接槽，每个第ѿ螺 槽的内部均放置 第ѿ紧固块，每个第ѿ紧固块的ѿᶷ面均固定连接 ҍ第

ѿ 接槽相 配的第ѿ 接块⃞ ΐ 保 ⱳ能的 铃，能够 铃片 效的 定和紧固，保证了螺 管

和 铃片的相 稳定性，紧固性更好， 效避免了 铃 落的 象，保 ⱳ能好，ΐ备ѿ定的 滑性能， 效

避免了手滑 象的发生， 效避免了器材的摔 误伤他人，安全保障性能好⃞ 

76 
物理学ҍ信

息 术学院 

张引红 

张铭铎 

陈时 

ѿ种管道清洗

ᵬ  
用 型 

ZL20162084

5346.6 

用 型Ὲ开了ѿ种管道清洗 ᵬ ， 管道清洗 术领域⃞ 述清洗 ᵬ 包括固定 ⃝旋 和

中空管⃞固定 ҉的伺服电机带ꜚ ꜚ 齿 ꜚ， 而 ꜚ中空管҉的׆ꜚ 齿 ꜚ׆，ꜚ 齿 带ꜚ

述中空管 ꜚ⃞中空管相 于固定 ꜚ， 时带ꜚ旋 ꜚ，高压水׆高压 管的 端喷出，ץ

管壁 水清洗⃞ 时毛┘ 旋 ץ，ꜚ 管壁 ┘洗⃞ 述清洗 ᵬ 将高压水清洗和┘洗相结 ，

大大提升了管道的清洗效 ⃞ 

77 
物理学ҍ信

息 术学院 

张引红 

张铭铎 

陈时 

ѿ种 障

测装置 
用 型 

ZL20162088

1844.6 

用 型Ὲ开了ѿ种 障 测装置， 信 提 电路模块⃝滤 放大电路模块⃝ 均值提 电路模

块⃝比较放大电路模块⃝日历芯片接 模块⃝电源模块⃝单片机 LCD显示模块构成， 信 提 电路模块

输出端ҍ滤 放大电路模块输入端信 连接，滤 放大电路模块输出端№别ҍ 均值提 电路模块输入端和比

较放大电路模块输入端电连接， 均值提 电路模块输出端ҍ比较放大电路模块输入端电连接，比较放大电路

模块输出端ҍ单片机输入端电连接，单片机№别ҍ日历芯片接 模块和 LCD显示模块信 ԑ通⃞ 用 型通

优化整体 计，ΐ 结构 理⃝信 ᴰ输稳定⃝ 扰性能 ⃝ 测方便⃝性能优良⃝使用便捷 成 较ᵞ

的特  

78 
物理学ҍ信

息 术学院 
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邹德峰 

泵浦源的 联泵浦，能够产生超 带中红外超连续谱，并ғ结构简单，体 小⃝降ᵞ了└ 艺难 和生产

成 ， 用于ᾣ谱测量⃝ 疗ץ ´Ԋ等领域⃞ 

79 体育学院 王超 
ѿ种体育教学用

起跳  
用 型 

ZL20172017

8986.0 

用 型提供了ѿ种体育教学用起跳 ，包括水 置的 和倾斜 置的踏 ，踏 ҹң节，ң节踏 Ҋ

面№别 簧，ң节踏 倾斜方向 ꜚ连接，ѿ节踏 ҉ 轴， ѿ节踏 ҉ 套 ，ң节踏 通

轴ҍ套 ꜚ连接，踏 ҉较ᵞ的ѿ端ҍ ꜚ连接，踏 ҉较高的ѿ端Ҋ方 限ᵝ柱，限ᵝ柱固定

置在 ҉，限ᵝ柱的高 ᵞ于ң节踏 的连接处距离 的高 ⃞ 用 型提供的体育教学用起跳 ，

踏 ҹң节ғ ꜚ连接，ң节踏 Ҋ面№别 簧， ꜚ员踏前踏 的瞬间，前面的踏 在 ꜚ员脚力的ᵬ

用Ҋ 轴 ꜚ，倾斜方向发生 ，使 簧的回 力向前，׆而给予 ꜚ员起跳时向前的ꜛ力⃞ 

80 
计算机 学

学院 

黄昭 

王建  

苟小  

建қ 

王满 

王晓қ 

郝Ԑ龙 

健身洗衣机 用 型 
ZL20162127

7650.1 

用 型Ὲ开了ѿ种健身洗衣机，ῒ特 是̔机器通 人 脚踏̂6̃提供原ꜚ力，脚踏̂6̃ҍ大连 ̂7̃

轴，利用链 ̂8̃带ꜚ小链 ̂9̃ ꜚ，小链 ̂9̃ҍ 轴̂10̃ 轴，小链 ̂9̃ ꜚ带ꜚ 轴̂10̃

ꜚ， 轴̂10̃҉装 齿 ѿ， 齿 ѿҍ 齿 ԋ连接在ѿ起， ꜚ 向， 齿 ԋ̂18̃带ꜚ洗

衣机滚 ̂13̃ ꜚ，在离心力的ᵬ用Ҋ将滚 ̂13̃内的衣物清洗 净̕车 ̂16̃ 据人的身高通 螺

Ҝ҈和车 调装置̂14̃ 前 调整，通 调整螺Ҝԋ ҉Ҋ调整，车头 通 调节螺Ҝѿ和车头调节

装置̂2̃ ҉Ҋ调整⃞ 

81 体育学院 
黄聪 

李金金 

ѿ种篮球 用

减压式  
用 型 

ZL20162142

3176.9 

用 型 ꜚ 用ΐ领域，ΐ体ҹѿ种篮球 用减压式 ，包括垫体，垫体ң端 带，ңᶷ

带҉№别 魔术 ， ‖气垫通 魔术 ҍ垫体固定连接， ‖气垫҉ 多ⱳ能孔， ‖气垫҉ 夹

层袋，ғ ‖气垫ᶷ面҉ 气垫孔，ғ气垫孔 ҍ手ꜚ气泵连通⃞ 用 型结构通 在垫体҉ 魔术

母面Ⅱ，在 ‖气垫҉ 魔术 子面Ⅱ，׆而使垫体和 ‖气垫 ץ 或№离，使用时 将需要的电子仪

器放置在多ⱳ能孔， 时 据使用者的需要通 手ꜚ气泵向 ‖气垫内充入气体，使 ‖气垫ΐ ‖性能，

电子仪器在气体的 压Ҋ固定在多ⱳ能孔中， 时夹层袋内 放置 等小型物ᴆ，而ғ结构简单，减压性能

好，使用方便⃞ 

82 体育学院 

王佳 

黄聪 

李金金 

ѿ种弓箭 器 用 型 
ZL20172025

5475.4 

用 型Ὲ开了ѿ种弓箭 器，包括 └ 端⃝弓箭， 述 └ 端顶部安装 风 风量检测器， 述

└ 端 面安装 显示屏， 述 └ 端的 述显示屏Ҋ方 置 └面 ， 述 └ 端ѿᶷ 置 声器，

述 └ 端内部 置 ҍ 述风 风量检测器电连接的采 模块，ҍ 述采 模块电连接的 └模块， 述
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└模块的输出端连接 语音模块， 述 └模块连接 第ѿ通 模块̕ 述弓箭中间ᵝ置 置 矫 器⃞

益效 在于̔ 用 型能够通 外部风力的检测 射箭角 的检测， 操ᵬ者 射箭角 提示，便于操

ᵬ者 时调整射击角 提高射箭的准确ץ ⃞ 

83 体育学院 
李金金 

黄聪 

ѿ种篮球 用

多方ᵝ手ꜚ发球

机 

用 型 
ZL20162142

2854.X 

用 型 篮球 发球机相῏ 术领域，ΐ体ҹѿ种篮球 用多方ᵝ手ꜚ发球机，包括 ， 述

Ҋ表面四周 支腿，ғ支腿Ҋ端安装 万向 ，通 在 内部通 轴 连接 圆 ，使得圆 通 轴

全方ᵝ旋 ，Ҍ用旋 整个发射器，使用起来更便捷，更省力，便于更好的调节角 ，在圆 ҉表面 活

ꜚ I和活ꜚ II，在拉 外ᶷ表面 拉杆，拉ꜚ拉杆时 带ꜚ 在发射管内部 ꜚ， 时在拉杆外ᶷ

端部Ҋ表面 ， ҍ固定扣相扣接，使得 在 簧 II 压缩Ҋΐ 向前的 力， 时扣ꜚ开῏

将 前方的篮球射出发射管，便于人 向外抛球，节省人力⃞ 

84 体育学院 王ѿ民 ѿ种排球 架 用 型 
ZL20172019

1811.3 

用 型Ὲ开了ѿ种排球 架，包括 ⃝支 架⃝立柱⃝ 簧⃝万向节⃝万向节固定 ⃝排球⃝排球袋⃝

， 的中部安装 支 架，支 架҉ 置 ң个立柱，ң个立柱相ԑ ，ң个立柱的内ᶷ№别 安

装 ѿ个万向节固定 ，每个万向节固定 内安装 万向节，万向节҉ 置 簧，ң个 簧之间 置 排球

袋，排球 置于排球袋内，排球袋҉ ⃝ 置 ， 簧通 ҍ排球袋连接⃞ 用 型结构简

单， 地面 小，使用方便， 者能够方便的 排球击打力量 ， 效 较好，排球能够快 回 收

回， 效率高⃞而ғ排球袋的使用能够 在击打排球 力量 时 排球的 ，延长排球的使用

寿  

85 体育学院 王ѿ民 
ѿ种排球收 装

置 
用 型 

ZL20172019

2075.3 

用 型 ѿ种排球收 装置，包括车体⃝ 球装置⃝ 球 ⃝提升装置和排球储 箱，车体的 端

ҍ车体 接的 球 ， 球 ҉ 延时开῏和ᴰ感器ѿ̕ 球装置 在车体内的 ҉方，排球储 箱 在车

体内的 ᶷ，提升装置 在 球装置和排球储 箱之间̕提升装置҉ ᴰ感器ԋ，提升装置的҉部 程

开῏̕车体҉ └器⃝电源 └开῏和供电装置， └器通 电源 └开῏ҍ供电装置电连接，ᴰ感器

ѿ⃝ᴰ感器ԋ⃝延时开῏⃝ 球装置⃝提升装置№别ҍ └器信 连接⃞ 用 型 用性 ，值得 广⃞ 

86 体育学院 郭  
ѿ种网球 ӟ装

置 
用 型 

ZL20172018

0790.5 

用 型Ὲ开了ѿ种网球 ӟ装置，属于体育器材 术领域⃞ 装置包括̔ ⃝竖 和 球 ，竖 ҉横

向 第ѿ滑槽和支 ，支 垂直于竖 并 置在第ѿ滑槽的Ҋ方，第ѿ滑槽内 第ѿ滚 ， 球 的

面和第ѿ滚 连接， 球 ҉ 电机，第ѿ滚 和电机轴连接，支 ҉横向 第ԋ滑槽，第ԋ滑槽内

第ԋ滚 ， 球 的Ҋ端和第ԋ滚 连接， 球 的前面和Ҋ面开 ， 面 网 ，Ҋ面开 处 网

兜，网兜的 ѿ端连接 滑 ⃞ 用 型的网球 ӟ装置 ҹ网球ץ ӟ带来很大乐趣， 提供了ѿ种简易
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的发球装置，单人 网球击打 ӟ， ץ ӟ多种打球ꜚᵬ， 时减少 球 数，在提高 球的 时带

来成就感⃞ 

87 体育学院 郭  
ѿ种网球自ꜚ回

收器 
用 型 

ZL20172018

4660.9 

用 型Ὲ开了ѿ种网球自ꜚ回收器，包括 ⃝网球收纳 ⃝网球球托⃝网球 入料斗⃝伸缩机构和 性

机构̕伸缩机构包括҉滑套⃝Ҋ滑套⃝ң个҉支 臂⃝ң个Ҋ支 臂⃝ң个 接轴和ң个连杆，҉滑套和Ҋ滑

套套 于网球收纳 的外ᶷ，ң个 接轴№别ᵝ于网球收纳 的外部 ңᶷ，ғ每个 接轴ҍᵝ于 ᶷ的҉

支 臂ҍҊ支 臂相ԑ 接在ѿ起，网球收纳 的 体ңᶷ№别开 长槽，网球球托 于网球收纳 内并连

接 连杆，连杆的 ѿ端穿出长槽ҍ҉滑套连接， 性机构ҹ套 于网球收纳 ҉的ѿ个 簧， 簧的҉⃝Ҋ

№别ҍҊ滑套⃝ 连接⃞使用者能够通 装置方便的收 网球和 拿网球，尤ҹ重要的是，装置 部的网

球能够轻 的 拿⃞ 

88 体育学院 

周勇 

徐 霞 

赵ѿ鸣 

ѿ种联系 调性

的 ⱴ 装备 
用 型 

ZL20172025

6580.X 

 用 型Ὲ开了 装置 术领域的ѿ种 ӟ 调性的 ⱴ 装备，包括 ， 述 的顶

部 ᶷ固定安装 墙 ， 述墙 的 ᶷ壁҉Ҋ固定安装 ң ꜚ支 ，ң 述 ꜚ支 的ᶷ壁均插接

大 ꜚ杆， 述大 ꜚ杆的顶部ҍ 部均通 螺 连接 大限ᵝ套 ， 述大 ꜚ杆的外壁套接 簧 ᴆ，

述 簧 ᴆ的 端插接 小 ꜚ杆， 述小 ꜚ杆的顶部ҍ 部均通 螺 连接 小限ᵝ套 ， 种 ӟ

调性的 ⱴ 装备， 计 理， 用性 ，通 模拟 ⱴ比赛的 ꜚ方式， 渐ⱴ 腿腰 颈的 调能力，

而使腿腰׆ 颈的力量得到充№的 ⃞ 

89 体育学院 

量 

博 

曹文鑫 

ѿ种羽毛球

装置 
用 型 

ZL20172041

0178.2 

用 型Ὲ开了ѿ种羽毛球 装置，包括̔第ѿ竖杆⃝第ԋ竖杆⃝顶杆 杆， 杆的ң端№别ҍ第ѿ竖

杆 第ԋ竖杆的 端 拆 连接，第ѿ竖杆҉ 多个第ѿ激ᾣ发射器，第ԋ竖杆҉ 第ѿ 警器 多个第

ѿ激ᾣ探测器̕顶杆҉ 多个第ԋ激ᾣ发射器， 杆҉ 第ԋ 警器 多个第ԋ激ᾣ探测器⃞综҉，

用 型提供的羽毛球 装置，通 在羽毛球球网҉方的水 方向 竖直方向҉ 置多 激ᾣ发射器 激ᾣ探

测器，将 球网҉方空间 形的划№，并 置ҍ激ᾣ探测器电联接的 警器，׆而能够使得球员在

程中，精确 └羽毛球 网的高 ᵝ置，提高了 效率⃞ 

90 体育学院 

康  

王棣 

段永昌 

ѿ种跳跃准确性

器 
用 型 

ZL20162098

4982.7 

用 型Ὲ开了ѿ种跳跃准确性 器，它包 (1)， (1)的ѿ端向外延伸出ѿ个凸 (2)， 述

的凸 (2)҉安装 ҍῒ ꜚ连接配 的定ᵝ架(3)， 定ᵝ架(3)ѿᶷ的 部 置 定ᵝ (4)， 述 (1)

和定ᵝ架(3)的顶部 ѿ个 性充气气垫(5)， 述的 性充气气垫(5)在 (1)ҍ定ᵝ架(3)之间 置

ѿ个供 性充气气垫(5) 叠的间隙⃞ 用 型结构 计 理，使用方便，收纳时， 性充气气垫 放
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气，放 气 直接 ꜚ定ᵝ架 器 ，当ңᶷ的 性充气气垫的表面 全 时 ，收 起来比

较快 ⃝方便⃞ 

91 体育学院 任 龙 
ѿ种体育教学篮

球架 
用 型 

ZL20172018

4666.6 

用 型 ѿ种体育教学篮球架，包括呈四棱柱体的箱体，箱体的顶面 能电 ，箱体的四个ᶷ

面的҉部№别 照明装置，照明装置Ҋ面 收纳箱，收纳箱内 收缩装置，收缩装置的ѿ端ҍ收纳箱的

面固定连接， ѿ端ҍ篮 的 面固定连接，篮 Ҋ部居中固定连接固定架，固定架҉固定连接篮 ̕箱体

҉ 置 音箱，音箱ᵝ于收纳箱的Ҋ面̕箱体的ѿ个ᶷ面҉开 门，门ҍ箱体 接，门҉ ，箱体҉

配 的 扣̕箱体҉ └开῏和ҍ 能电 电连接的蓄电 ，蓄电 通 └开῏№别ҍ照明装

置⃝收缩装置⃝音箱电连接⃞ 用 型 用性 ，值得 广⃞ 

92 体育学院 任 龙 
ѿ种体育用品

放架 
用 型 

ZL20172018

5078.4 

用 型 ѿ种体育用品 放架，包括箱体，箱体内部的 面固连 电机，电机的输出轴通 联轴器连接

ᴰꜚ杆，ᴰꜚ杆҉固连第ѿ旋 装置，第ѿ旋 装置的 ᶷ ҍ第ѿ旋 装置间歇ᴰꜚ的第ԋ旋 装置，第

ԋ旋 装置ҍҺ轴固连̕箱体内部的 面҉ 支 ，支 的҉端面开 凹槽，Һ轴的 端插装于凹槽

内ғҍ凹槽活ꜚ连接，Һ轴的҉部固连多个放置 ，放置 ҉开 ῒ周向均匀№ 的第ѿ放置孔和第ԋ放

置孔，放置 的圆周҉ 照明装置和多个 钩̕箱体҉ └按 和供电模块，电机⃝照明装置⃝ └按

№别ҍ供电模块电连接，电机和照明装置№别ҍ └按 电连接， 用 型 地面 小，操ᵬ方便，

省力，值得 广⃞ 

93 体育学院 高立  
ѿ种 摸

高 ӟ器 
用 型 

ZL20172037

8006.1 

用 型Ὲ开了ѿ种 摸高 ӟ器，属于体育器材领域⃞ 装置包括 ⃝发射架和 射架̕ ҉

开 固定槽， 述固定槽内 置 电源接 ， 述 内 置 移ꜚ电源， 述发射架内 置 若 个红外

收发模块， 述发射架҉ 述红外收发模块的ᵝ置ΐ 发射窗， 述发射架内 置 处理器⃝无线发射

模块和语音播放模块， 术中的摸高 ӟ器， 在测量精 较ᵞ⃝触摸式 计容易影 ꜚ员成绩，无法

自ꜚ计数和 数的 ， 用 型采用红外感 的方式测量更ⱴ精确， 通ץ 无线发射模块将数据直接
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

⃝第ԋ 簧 和第҈ 簧 内均固定安装 第ѿ 簧⃝第ԋ 簧和第҈ 簧， 述第ѿ 簧⃝第ԋ 簧和第

҈ 簧的顶部均 置 钩，它采用在支 架和 之间 置升降气缸来调节高 ，方便Ҍ 身高的人使用⃞ 

95 体育学院 
肖涛 

黄晨 

ѿ种 型啦啦操

花球 
用 型 

ZL20172049

8596.1 

用 型Ὲ开了ѿ种 型啦啦操花球，包括手柄和彩带固定 ，手柄҉固定 簧带，手柄的内部

电 ，手柄的ң端均 管安装 ， 管安装 内通 螺 连接 LED 管， 管安装 的外ᶷ开 保

罩固定槽，保 罩固定槽内通 螺 连接 明保 罩，保 罩固定槽的外ᶷ 固定 安装槽，固定 安装

槽内通 螺 连接 彩带固定 ⃞ 种花球，通 手柄的ң端均 的固定 安装槽，并ғ让彩带固定 ҍ手

柄螺 连接，能够 据需要拆 安装彩带固定 ，达到单边ΐ 彩带或ң边ΐ 彩带，让啦啦操花球使用起来

更ⱴ方便̕并ғ通 的 LED 管，能够ҹ彩带起到打ᾣ的ᵬ用，提高了彩带的展示效 的 时，使啦啦操

花球使用起来更ⱴ美  

96 
物理学ҍ信

息 术学院 

韩维佳 

马骁 

王֦ 

ѿ种 ꜛ游泳学

ӟ的装置 方法 
发明 

ZL20161020

8626.0 

发明 游泳用品领域,ΐ体 ѿ种 ꜛ学ӟ游泳的装置 方法，包括鼻部 穿戴 ᴆ⃝单向 气 门

ᴆ⃝ᴰ感器 ᴆ⃝警示 ᴆ⃝储能 ᴆ， └器̕通 增ⱴ鼻部 穿戴 ᴆ和单向 气 门 ᴆ的 计，

了阻 游泳 水 入鼻 并保证鼻部能够按照需 气的ⱳ能̕通 增ⱴ鼻部 穿戴 ᴆ和ᴰ感器 ᴆ的

计，达到了通 鼻 的湿 信息 确 游泳者溺水ҍ否的目的̕通 增ⱴ警示 ᴆ的 计， 了 时ҹ

游泳学ӟ者ҍ游泳教 提供游泳学ӟ者泳姿矫 提醒和溺水警示的效 而׆， ꜛ游泳学ӟ者 在 ῏和

ꜚᵬ 术῏҉的突破， 时保证游泳学ӟ者的安全̕因 ， 发明，安全性好⃝ 靠性高⃝使用简单，ΐ 良

好的 用前 场ᴇ值⃞ 

97 
物理学ҍ信

息 术学院 

张中  

王↨ 

ѿ种 圆ԋ

性的手性金属纳

米结构 ῒ└备

方法 

发明 
ZL20161029

5423.X 

发明Ὲ开了ѿ种 圆ԋ 性的手性金属纳米结构 ῒ└备方法， 述└备是ץ聚苯Ә烯小球ҹ 的模

҉按 时 或逆时 方向旋 交 蒸 A⃝Bң种材料，形成ѿ个 AB交 的螺旋结构̕ῒ中， 述 Aҹ绝缘体

材料， 述 Bҹ金属材料⃞通 ᾣ的 入射和或斜入射测量证明 手性的金属纳米结构ΐ 较大的圆ԋ 性̕

发明提供的 术方案操ᵬ简单，ғ测量信 更ⱴ精确̕用 发明 术方案└备的手性的金属纳米结构材料，

ץ 用于生物 测, 体ᴰ感,偏振 和ᾣ电子的圆偏振器⃞ 

98 美术学院 梅杨 
移ꜚ 支架

型油画箱 
外 计 

ZL20163066

12656 

1． 外 计产品的 ̔移ꜚ 支架型油画箱⃞2． 外 计产品的用途̔用于画油画时使用的箱子⃞

3． 外 计产品的 计要 ̔形状⃞4．最能表明 外 计 计要 的 片或照片̔立体 ⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

99 
数学ҍ信息

学学院 

杨晓Ҽ 

胡Ҽ  

ΐ 耦 时滞的

模块 经元网络

簇 的抑└方

法 

发明 
ZL20151049

0833.5 

发明Ὲ开了ѿ种ΐ 耦 时滞的模块 经元网络簇 的抑└方法，包括如Ҋ ̔建立模块 经元网络模

型̕利用ԋ维离散 射描述模块 经元网络中节 ҉的 部 经元模型̕利用单个 经元的快 量和整个网络

均场的时间历程，生ꜚ地描述 经元的放电ꜚ力学̕计算序参数 R，确定耦 诱导簇 的影 ̕提

出利用微№ 馈 └ 术去抑└簇 ，计算抑└参数 S，确定微№ 馈 └ 术 减小或抑└簇 的 效

性⃞ 发明发 较大的耦 能够诱导模块 经元网络的簇 ，并ғ当微№ 馈 └的 └参数ᵝ于 └

域内时，微№ 馈 └能够 效地抑└簇 ⃞当引入耦 时滞时，较小的耦 时滞能够提高微№ 馈 └抑

└簇 的效 ⃞ 

100 
数学ҍ信息

学学院 
郑慕聪 

ѿ种 础数学演

示仪 
用 型 

ZL20162070

8808.X 

用 型Ὲ开了ѿ种 础数学演示仪，属于教学演示装置 术领域⃞ 演示仪包括̔ ⃝多个柱状按 ⃝

多个伸缩ᴆ和电源， 述 ҉ 网 ， 述多个柱状按 安装在 述网 的交 处， 述多个柱状按

的顶部均 形凹槽和指示 ， 述伸缩ᴆ的ң端均 小 ， 述伸缩ᴆ通 述小 在任意ң个 述

柱状按 ҉， 述指示 通 述柱状按 和电源电连接⃞ 用 型的演示仪是ѿ种 方便快捷地演示ץ

形⃝ 形的 移ץ 形的旋 等多方面知识的多ⱳ能演示仪，ΐ 很 的 引力，激发学生的学ӟῐ趣，

提高学生的ꜚ手能力，提高教学效率⃞ 

101 
数学ҍ信息

学学院 
杨 龙 

ѿ种计算机电源

装置 
用 型 

ZL20162124

8233.0 

用 型Ὲ开了计算机 术领域的ѿ种计算机电源装置，包括电源外壳， 述电源外壳的 壁 置 开῏，

述开῏的 部 置 接线插 ， 述机架的内 置 风扇， 述机架的顶部 置 散热孔， 述电源外壳

的内 部 置 放置架， 述放置架的顶部ң端均 置 性 片， 述放置架的内 置 电源元ᴆ，

述电源外壳的 部 置 散热薄膜， 述电源外壳的 ᶷ壁 部均 置 固定 ，ң 述固定 的 部均

置 安装 ， 述安装 的外壁均匀 置 安装孔，提高了电源的散热效率，增ⱴ寿 ，并通 性 片将

电源元ᴆ 固定， 内部元ᴆ 害，提高了安全系数，结构简单，便于安装⃞ 
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第ԋ部№̔化学⃝化 ⃝材料类 

序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

1 
材料 学ҍ

程学院 

↔生忠 

↔ 慧 

ѿ种硅系 能

电 和ῒ└备方

法ҍ└备装置ץ

ῒ表面结构 

发明 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

ZnO薄膜ץ ITO薄膜或 AZO薄膜 得到 发明 锡 能电 ⃞ 

5 
化学化 学

院 

蒋育澄 

崔茹 

胡满成 

李淑妮 

全  

化物 催

化 化毛发

剂和 的方法

用 

发明 
ZL20141037

7930.9 

发明Ὲ开了 化物 催化 化毛发 剂和 的方法 用， 发明毛发 剂是 于生物 催化

化体系，向 的黑 头发 品中ⱴ入 离子的磷酸 ‖溶液，调节溶液的 pH 2.75~5， ѿ个小时，

ⱴ入 化物 ，然 ץ H2O2ҹ 化剂，向混 液中ⱴ入 30%的 H2O2溶液，混 均匀 温催化 化黑

头发 ⃞ 发明体系 成简单，操ᵬ便利，绿 保， 化物 H2O2用量少， ᴆ温和，能够破

头发中的黑 素， 效 明显，24小时时黑 头发 品 ҹ黄棕 ⃞ 

6 
化学化 学

院 

罗延龄 

黄瑞娟 

胡洗洁 

徐峰 

H型 ph敏感 降

解嵌段共聚物

ῒ└备方法和

用 

发明 
ZL20141036

3191.8 

发明Ὲ开了ѿ种 H 型 pH 敏感 降解嵌段共聚物 ῒ└备方法和 用⃞ 共聚物 pH 敏感的聚 Ҙ烯酸

生物降解的聚乳酸链段 成，ῒ└备 程是ᾢ 端羟 聚乳酸ҍԋ Ә └得端四 聚乳酸，然ף 通

Ҙ烯酸叔Ҁ 的原子 移自 聚 └得 H型 Ҙ烯酸叔Ҁ -乳酸共聚物，再酸性水解⃞ 共聚物

自 装ҹ临界团聚浓 ҹ 19.7~32.5mg/L⃝流体力学直 小于 200nm的球形 -壳胶 ⃞ 胶 表 出 pH敏感

性和生物 降解性，降解 率 共聚物 成和 境׃ 化⃞ 胶 10-羟 喜树 和紫杉醇在 pH=5.6~7.4

的 ‖溶液比在 pH=1.4 的 ‖溶液中 更快的释放 率，并表 出 pH 依赖的 胞毒性， ᵬҹ疏水药物靶向

释放的载体用于肠癌的靶向治疗⃞ 

7 
化学化 学

院 

高子ᴯ  

吴֒ 

 王秀 

陈纯  

张ᴯ   

罗 龙 

水溶性 钛配

物 ῒ 成方法
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

展 的照片 小，Ҍ会改 照片的原始风貌，展 的照片Ҍ再发生 复 曲，保 效 好，便于保

日 赏⃞ 发明 韧剂 修复珍 档案的׃入性小，ғ操ᵬ简单安全，成 ᵞ廉，便于 广 用⃞ 

9 
化学化 学

院 

蒋育澄 

张晓 

胡满成 

全  

李淑妮 

化物 催

化 化莠去津的

方法 

发明 
ZL20141060

5145.4 

发明Ὲ开了ѿ种 化物 催化 化莠去津的方法， 于生物 催化体系，绿 催化 化除草剂莠去津⃞

向 处理的莠去津溶液中ⱴ入 化物 ，混 均匀 用磷酸 ‖溶液调节混 液的 pH 2.5~4，然 ⱴ入

H2O2溶液ᵬҹ 化剂， 温催化 化莠去津⃞ 发明操ᵬ简单， ᴆ温和，采用微量的 化物 和 H2O2

能够快 催化莠去津№子结构的 ，显著降ᵞῒ 境的 害，在催化 5~10№ 内莠去津的 化率 达到

80%~98%⃞ 

10 
材料 学ҍ

程学院 

高  

周  

郑逍遥 

王皓石 

李付贤 

慧君 

怡 

↔生忠 

于 /纳晶硅/

薄膜的热电材

料 ῒ└备方法 

发明 
ZL20141065

3920.3 

发明Ὲ开了ѿ种 于 /纳晶硅/ 薄膜的热电材料 ῒ└备方法， 热电材料是ᾢ在 璃衬 Ҋ׆҉ ҉依

60~140nm 的 薄膜⃝150~350nm 的氢化非晶硅薄膜⃝35~90nm 的 薄膜，然 在 气氛围中 火⃞ 发

明热电材料 需材料储量丰富，ᴇ ᵞ廉，Ҍ 毒元素，└备 艺简单，克服了ץ 热电材料 需材料储量

少⃝ 毒元素⃝└备 艺复 等 ，ғ相 于ῖ型的热电材料(如̔Bi2Te3⃝Ca3Co4O9 等)ᵞ温时(100℃

 Ҋ)短路电流⃝开路电压较大⃞ץ

11 
化学化 学

院 

永  

– 乐 

吴晶晶 

邓楚翘 

张琦 

利用聚四氟Ә烯

粒子 成氟载体

支载的生物№子

的方法 

发明 
ZL20141070

4679.2 

 发明Ὲ开了ѿ种利用聚四氟Ә烯粒子 成氟载体支载的生物№子的方法， 在氟载体支载的生物№子 成

中，向 体系中ⱴ入聚四氟Ә烯粒子， 程在液相中 并 通ץ ᴰ统手段来 测， 通 改

溶剂ץ使聚四氟Ә烯粒子和氟载体支载的生物№子能通 氟ҍ氟之间的ᵬ用力而充№ 而仅通׆， 滤

得到目标产物⃞ 发明很大程 结 了‚液相 ，固相№离‛的优势， 简单⃝快 №离纯化氟载体

支载的生物№子，避免了 F-SPE №离 术中繁冗的 移 ，减小了化 物的 失，并ғ产物纯 较高， 用

的聚四氟Ә烯粒子Ҍ仅ᴇ ᵞ廉， 重复使用，而ғ稳定性高， 广泛ץ 用于糖⃝ ⃝ 酸 ῒ它 机化

物的 成中⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

16 
材料 学ҍ

程学院 

金 ´ 

阮方红 

张悦 

↔凯  

ѿ种彩绘类文物

表面油烟凝胶清

洗剂 

发明 
ZL20141084

2139.0 

发明Ὲ开了ѿ种 清除彩绘类文物表面油烟的凝胶清洗剂，ῒ 量 №比 成ҹ̔ 姆 9400.5%~1.5%⃝

水 0.05%~0.15%⃝N,N′-ԋ(2-羟Ә )草 胺 0.05%~0.25%⃝硅藻土 0.005%~0.015%⃝非离子型表面活性剂

0.005%~0.015%⃝余量ҹ蒸馏水⃞ 发明 于凝胶的 释性和 性特 ，形成外 明⃝呈 性的凝胶清洗剂，

ῒ└备方法简单，使用时Ҍ流淌易于 └， ץ 接触式清洗方式，通 └释放清洗 №溶解和 文物

表面油烟 垢， 文物表面油烟的绿 清洗， 多种物 表面油烟 物清洗，如彩绘⃝金属和石 等，

在生活ҍ ҙ油烟 物清洗方面Ӟ 着ѿ定 用前 ⃞ 

17 
化学化 学

院 

↔志宏 

李飒英 

ԋ硼酸均苯҈羧

酸 铟微孔晶体

ῒ└备方法 

发明 
ZL20151002

1274.3 

发 明 Ὲ 开 了 ѿ 种 ԋ 硼 酸 均 苯 ҈ 羧 酸 铟 微 孔 晶 体 ῒ └ 备 方 法 ， 晶 体 的 № 子 式 ҹ

Co5In(BTC)4[(B2O4(OH)]2，ῒ中 BTC 表ף 1,3,5-均苯҈羧酸 ，№子量ҹ 1443.18，属于单斜晶系，P21/c 空

间群，晶胞参数β=98.208(2)°， 均孔 ҹ 发明采用离子热 ， 成得到ԋ硼酸均苯҈羧酸 铟微孔晶

体，ῒ结构特 是通 ԋ硼酸 和异金属形成ѿ维链，链ҍ链之间通 1,3,5-均苯҈羧酸 配体相连形成ԋ维

的层，层ҍ层之间再通 1,3,5-均苯҈羧酸 配体相连形成҈维的开放骨架结构⃞ 晶体ΐ 良好的 性和

荧ᾣ性能等， 用于石油化 ⃝精 化 等领域⃞ 

18 
化学化 学

院 

金燕 

时志路 

张琦 

ѿ种 于ᾣ诱导

电子 移筛选 G-

四链体配体的方

法 

发明 
ZL20151003

5616.7 

发明 ѿ种 于ᾣ诱导电子 移筛选 G-四链体配体的方法，ῒ是通 向发夹型 DNA 稀释液中ⱴ入ѿ定量的

中药单体溶液，检测发夹型 DNA溶液在ⱴ入中药单体溶液前 的荧ᾣ 化， G-四链体配体的筛选，

发明充№利用 G-四链体的配体 诱导包ץ 人端粒 DNA片段的发夹探 形成 G-四链体，使得发夹探 ҉标

的羧 荧ᾣ素(FAM)堆 在 四个 G 成的 G四№体 面҉，ҍ G 靠 而发生ᾣ诱导电子 移，荧ᾣ

降ᵞ的机理，ΐ 操ᵬ简单⃝ 快 ⃝ 性 ⃝易于 广的优 ，能够 G-四链体配体的高通量筛选，

ҹ筛选ץ G-四链体ҹ靶 的 瘤药物提供了ѿ种简单⃝ 效的途 ⃞ 

19 
化学化 学

院 

杨鹏 

王德辉 

型囊 ҍ

释放的方法 
发明 

ZL20151002

5474.6 

发明Ὲ开了ѿ种 型囊 ҍ释放的方法， 方法利用静电ᵬ用，通 表面溶菌 改性的 成ⱳ 了

型囊 的 ̕然 通 ⱴ热，静电ᵬ用被破 ， 型囊 高效率释放⃞试验结 表明，利用 发明

方法容易 囊 内外物 的 ，得到仅囊 内部包载 药物№子的 型囊 ⃞ 发明方法 ꜛ于克服ᴰ统

方法操纵 型囊 的缺 ，ҹ 型囊 在药物包载⃝ 胞模型⃝微 器⃝生物ᴰ感等领域的 ѿ 用奠定

了良好的 础⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

20 
化学化 学

院 

张  

王静 

郭建  

Ag-AgCl-聚羟

Ҙ烯 胺微凝

胶ᾣ催化复 材

料 ῒ└备方法 

发明 
ZL20151003

2584.5 

发明Ὲ开了ѿ种 Ag-AgCl-聚羟 Ҙ烯 胺微凝胶ᾣ催化复 材料 ῒ└备方法，采用 相乳液聚 法ᾢ└

备聚羟 Ҙ烯 胺微凝胶，再ץӘԋ醇ҹ 原剂，在温和 ᴆҊ 原 溶液， 成微凝胶 载纳米 Ag复

材料，然 将ῒҍ 机物 CCl4 化 原 ，最 得到 Ag-AgCl-聚羟 Ҙ烯 胺微凝胶ᾣ催化复 材料⃞

发明└备方法简单，绿 保，ῒ 成 程中Ҍ但 将ץ 机 物 CCl4 化ҹ无 的无定型碳，而ғ通

└ CCl4的 化程 ץ 效调 ᾣ催化复 材料中纳米 Ag和 AgCl
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

王振  

杨Ҹ 

25 
化学化 学

院 

高子ᴯ 

王振  

张ᴯ  

张  

王秀 

朱壮Ҽ 

1,2,3-҈ 单

ף 1,3,5-均҈

嗪类化 物的

成方法 

发明 
ZL20151016

0510.X 

发明Ὲ开了ѿ种 1,2,3-҈ 单 ף 1,3,5-均҈嗪类化 物的 成方法， 方法是ץ 1,3,5-均҈嗪单叠 和

端炔ҹ 物⃝ ᵬҹ催化剂，在 性 ᴆҊ常温 成 1,2,3-҈ 单 ף 1,3,5-均҈嗪类化 物⃞

发明操ᵬ简单， 高效⃝温和， 物 用性好， 广泛用于 1,2,3-҈ 单 ף 1,3,5-均҈嗪类化 物的

└备⃞ 

26 
材料 学ҍ

程学院 

陈煜 

何珊 

李淑妮 

ԋ甘醇 原法└

备高活性炭载 Pd

纳米催化剂的方

法 

发明 
ZL20151017

6351.2 

发明Ὲ开了ѿ种ԋ甘醇 原法└备炭载 Pd纳米粒子催化剂的方法， 方法ץԋ甘醇ҹ溶剂和 原剂中，得到

炭载 Pd纳米催化剂⃞ 发明└备得到的催化剂中 Pd纳米粒子№散均匀， 均粒 大小ҹ 3~5nm，ғ催化剂

醇的电催化性能明显提高，表 出优异的电催化活性和稳定性⃞ 发明└备方法简单易操ᵬ⃝节能 保无 ⃝

经济效益高，非常 ҙ化大规模生产⃞ 

27 
化学化 学

院 

↔志宏 

梁攀 

乔Ҽ钧 

李连庆 

ѿ种带漩涡的椭

球状

Zn8[(BO3)3O2(OH)3

]:Eu
3+
发ᾣ材料

ῒ└备方法 

发明 
ZL20151019

0533.5 

发明Ὲ开了ѿ种带漩涡的椭球状 Zn8[(BO3)3O2(OH)3]:Eu3+发ᾣ材料 ῒ└备方法， 发ᾣ材料是ץ硝酸 或

醋酸 ⃝硝酸铕和硼酸 ᵬҹ原材料，经水热 成 ， 得纳米片自 装的带漩涡的椭球状

Zn8[(BO3)3O2(OH)3]:Eu3+发ᾣ材料⃞ 发明方法简单，成 ᵞ，无需任何 ⱴ剂， 得带漩涡的椭球状

Zn8[(BO3)3O2(OH)3]:Eu3+发ᾣ材料的单№散性好⃝形貌均ѿ⃝纯 高，ΐ 良好的发ᾣ性能， ҙ生产⃞ 

28 
材料 学ҍ

程学院 

金 ´ 

张悦 

杨小↨ 

 

↔凯  

黄悦 

阮方红 

ѿ种去除青 器

中 害 离子的

相微乳液 

发明 
ZL20151018

7449.8 

发明Ὲ开了ѿ种去除青 器中 害 离子的 相微乳液， 相微乳液 油相⃝水相⃝复配表面活性剂⃝ꜛ

表面活性剂 成，ῒ中油相ҹ 烷，水相ҹ醋酸 水溶液，复配表面活性剂的体 №比 成ҹ̔聚 Ә烯

蓖麻油 55%~65%⃝ 班-8035%~45%，ꜛ表面活性剂ҹӘ醇⃝ Ҁ醇⃝异Ҁ醇⃝ 戊醇中的任意ѿ种，ꜛ表面活性

剂ҍ复配表面活性剂的体 比ҹ 1:0.3~2⃞ 发明的 相微乳液稳定ғ呈 明状，ΐ 良好的渗 性⃝润湿

性⃝流 性和流 性，易于渗入 ᵬ用于ΐ 复 表面形貌和 的青 文物， 了 青 器中 害 离子

的高效去除，ғҌ 文物表面，操ᵬ性很 ⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

29 
化学化 学

院 

李 林 

李凡石 

李  

↔敏 

↔娟 

泰妙菌素的 成

方法 
发明 

ZL20151023

1192.1 

发明Ὲ开了ѿ种泰妙菌素的 成方法， 方法ᾢ将 截短ᶷ耳素得到的 苯磺酸截短ᶷ耳素 化ҹ

截短ᶷ耳素，然ף 将ῒҍԋӘ Ә烷 生物的 生成泰妙菌素⃞ 发明操ᵬ简便，成 ᵞ廉， 境

好，泰妙菌素的总收率 达到 ，҉ץ80% 用于泰妙菌素的 ҙ化生产⃞ 

30 
化学化 学

院 

张  

高晓妮 

赵凤起 

安֥ 

李 祯 

赵凯 

高铁 量ԋ 铁

四 离子化

物 ῒ└备方法 

发明 
ZL20151023

0208.7 

发明Ὲ开了ѿ种高铁 量ԋ 铁四 离子化 物，ῒ结构式ҹ式中 aҹ 1或 表带ѿ个单ᵝף，2 电荷的单

ԋ 铁 类 离子或带ң个单ᵝ 电荷的 ԋ 铁 类 离子⃞ 发明方法操ᵬ简单⃝

成成 ᵞ，克服了ԋ 铁 ῒ 生物 成 艺复 ⃝ᴇ 昂 ⃝成 高等缺 ， 成的高铁 量ԋ 铁四

离子化 物在自然 ᴆҊҌ易 发，热稳定性好， 于引入了富 团，自身ΐ 较高的生成热和燃烧热，

用于固体 剂中，能 固体 剂贡献能量，ғ 化 物的催化性能 调 ， 满足Ҍ 类型固体 剂的

配方要 ，而ғ增大了铁 量，催化性能 望提高⃞ 

31 
化学化 学

院 

张  

高晓妮 

赵凤起 

樊学忠 

安֥ 

李 祯 

邵ԋ莎 

ԋ 铁四 离

子化 物 ῒ└

备方法 

发明 
ZL20151023

0207.2 

发明Ὲ开了ѿ种ԋ 铁四 离子化 物 ῒ└备方法， 化 物的结构式ҹ式中ף表 1- -3-烷 咪

离子⃝1- -3-烯Ҙ 咪 离子或 1-烷 -2,3-ԋ 咪 离子⃞ 发明化 物的 成方法操ᵬ简单⃝

成成 ᵞ，克服了ԋ 铁 ῒ 生物 成 艺复 ⃝ᴇ 昂 ⃝成 高等缺 ， 成的ԋ 铁四 离子化

物在自然 ᴆҊҌ易 发，热稳定性好， 于引入了富 团，自身ΐ 较高的生成热和燃烧热，用于固体

剂中，能 固体 剂贡献能量，ғ 化 物的催化性能 调 ， 满足Ҍ 类型固体 剂的配方要 ⃞ 

32 
化学化 学

院 

张  

高晓妮 

赵凤起 

樊学忠 

安֥ 

李 祯 

邵ԋ莎 

ԋ 铁四 高

能离子化

物 ῒ└备方法 

发明 
ZL20151023

0200.0 

发明Ὲ开了ѿ种ԋ 铁四 高 能离子化 物，ῒ结构式ҹ??式中ף表 离子⃝ 类 离子或ԋ

离子⃞ 发明操ᵬ简单⃝ 成成 ᵞ，克服了ԋ 铁 ῒ 生物 成 艺复 ⃝ᴇ 昂 ⃝成 高等

缺 ， 成的ԋ 铁四 高 能离子化 物在自然 ᴆҊҌ易 发，热稳定性好， 于引入了富 团，

自身ΐ 较高的生成热和燃烧热，用于固体 剂中，能 固体 剂贡献能量，ғ 化 物的催化性能 调

， 满足Ҍ 类型固体 剂的配方要 ⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

33 
化学化 学

院 

↔静 

全静 

苗  

瑞 

Ҥ´林 

Tb(III)配 物

ῒ└备方法和

在检测杀螟腈中

的 用 

发明 
ZL20151023

6442.0 

发明Ὲ开了ѿ种 Tb(III)配 物 ῒ└备方法和在检测杀螟腈中的 用⃞ 配 物的结构式ҹῒ是ץ 1,4,7-

҈ 壬烷 生物ҹ配体，ҍ Tb(III)配 而成的，└备方法极ῒ简单， ᴆ温和⃞ 发明 Tb(III)配

物ΐ 荧ᾣ寿 长⃝ 托克 ᵝ移大和配ᵝҌ 和等特 ， 和中性№子杀螟腈ץ 效配ᵝ，并ғ Tb(III)的

5D4 能 ҍ杀螟腈的 T1 能 高 配，确保ԋ者之间 发生 效能量 移而大幅敏化 Tb(III)配 物的荧ᾣ⃞

因 ， 配 物 杀螟腈ΐ 较 的选 性，能够 杀螟腈的高选 性⃝高灵敏 ᴰ感识别，并ғ操ᵬ

程简单便捷，ҹ杀螟腈的高效检测提供了ѿ种便捷⃝快 ᵞ耗的 方法⃞ 

34 
材料 学ҍ

程学院 

高  

李付贤 

王皓石 

周  

怡 

郑逍遥 

慧君 

↔生忠 

ѿ种电流 ꜛ的

掺 化 薄膜

化学└绒方法 

发明 
ZL20151024

5558.0 

发明Ὲ开了ѿ种电流 ꜛ的掺 化 薄膜化学└绒方法， 方法通 在掺 化 薄膜ᴰ统化学└绒的

时ⱴץ ꜛ电流，大大提高了掺 化 薄膜绒面的 糙 ，增 了掺 化 薄膜的ᾣ散射特性， 于薄

膜 能电 的└ᵬ， 提高ץ 能电 的 ᾣ能力 ᾣ电 效率⃞ 发明└ᵬ方法简单易 ， 于大面

生产⃞ 

35 
化学化 学

院 

张ᴯ  

周玲玲,

张  

高子ᴯ 

杨 娟 

王苏 

西罗

    

杨淑红 

ԋ 小№子修

的 N稳定的

Fischer 化

物 ῒ└备方

法 

发明 
ZL20151024

5559.5 

发明Ὲ开了ѿ种ԋ 小№子修 的 N 稳定的 Fischer 化 物 ῒ└备方法和 用， 化 物的结构式

ҹῒ是在弱 性 ᴆҊ，通 酸ҍ Fischer 偶联生成 酸修 的 Fischer ，然 在催化剂ᵬ用

Ҋҍ 酸 酸 偶联生成稳定的 胺 ， ԋ 小№子修 的 N 稳定的 Fischer 化 物⃞ 发明化

物热稳定好⃝毒性较ᵞ，ғΐ 较好的水溶性和生物相容性，携带的ѿ 化碳源较多，在紫外ᾣҊ能够

ѿ 化碳的 释放， 用于 缺血性灌注再 伤⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

36 
化学化 学

院 

喻 

美霞 

王↨ 

南 

↔  

常ῐ  

祁彦宇 

ѿ种 —毒和—

毒类ᵌ物 ᴰ感

ⱳ能的荧ᾣ化

物 荧ᾣᴰ感薄

膜的└备和 用 

发明 
ZL20151025

0382.8 

发明Ὲ开了ѿ种 —毒和—毒类ᵌ物 ᴰ感ⱳ能的荧ᾣ化 物 荧ᾣᴰ感薄膜的└备和 用，属于荧ᾣ化

物└备 术领域⃞ 荧ᾣ化 物中 胆固醇片段和苝酐单元，胆固醇片段ΐ ↨性骨架⃝多手性中心 的

德 ᵬ用等优 ，苝酐ΐ 高的荧ᾣ量子产率，良好的ᾣ化学稳定性和 的π-π堆 ᵬ用， ֓构 单元使

└备得到的荧ᾣ化 物 时ΐ 超№子特性和极ҹ丰富的 装 ҹ⃞ 发明└备的ᴰ感薄膜微 形貌 ，ғ

稳定性好，灵敏 高，并 重复使用⃞ 望通 器ᴆ化 ҍҒ用荧ᾣ检测 的结 研└能够用于—毒和—毒

类ᵌ物超灵敏气相探测的Ғ用检测仪，ҹ缉毒ᶶ查 ᵬ提供 术支 ⃞ 

37 
化学化 学

院 

杨鹏 

高爱婷 

蛋 自 装构

超疏水表面的

方法 

发明 
ZL20151028

2788.4 

发明Ὲ开了ѿ种蛋 自 装构 超疏水表面的方法， 方法利用溶菌 相 的 程中自发形成的微纳米

小 粒相ԑ聚 ⃝ 在 材表面构 ΐ 微纳米 多孔结构的溶菌 相 产物膜，然 通 简单的

化学或物理修 方法，在ΐ 微纳米结构的溶菌 相 产物膜҉修 ᵞ表面能物 ，得到ΐ 超疏水性表面

的 材⃞ 发明操ᵬ简单，溶菌 相 程中形成的微纳米 粒 ץ 在多种 材如聚 物⃝无机物⃝

金属⃝棉 等表面҉，而ғ 材表面 的溶菌 相 产物膜ΐ备ѿ定的热稳定性和机 稳定性，能够

‐196℃到 200℃的温 ┬激，ғ胶带撕拉 材表面ׅΐ备超疏水性， 长期保 超疏水性能，在 ҙ方面ΐ

很好的 用前 ⃞ 

38 
材料 学ҍ

程学院 

李玉虎 

李文福 

张译Ҹ 

豆静  

除去馆藏壁画中

害 溶性 的

方法 

发明 
ZL20151034

1029.0 

发明Ὲ开了ѿ种除去馆藏壁画中 害 溶性 的方法， 方法是在馆藏壁画表面҉依 放置ң层纱 ⃝ѿ层

脂棉⃝ 离子交 膜⃝ѿ层 脂棉⃝金属 或绝缘 ，ῒ中 Ҋѿ层 脂棉҉倒入蒸馏水，溶解壁画中的

溶性 ，҉面ѿ层 脂棉҉倒入氢 化 水溶液，然 连接好电路并通电， 馆藏壁画 ⃞ 发明

方法操ᵬ简单，Ҍ但能 效除去馆藏壁画中 害 溶性 ，而ғ使 酸 离子ҍ 离子 生成的 酸 淀

落在 离子交 膜҉而Ҍ会落在壁画 料层表面҉，׆而避免了 淀物给壁画带来的影 ，ғ 在壁画中

产生的碳酸 壁画产生酥粉病害的 能性很小⃞ 

39 
化学化 学

院 

张志琪 

吕晓君 

Ԓ֦ 

王  

霍园 

高翔宇 

ῇ羟 喹啉

荧ᾣ配 物 ῒ

在检测 2,4,6-҈

硝 苯酚中的

用 

发明 
ZL20151035

1772.4 

发明Ὲ开了ѿ种 ῇ羟 喹啉 荧ᾣ配 物 ῒ在检测 2,4,6-҈硝 苯酚中的 用⃞ 配 物是ץ ῇ羟

喹啉ҹ配体，ҍ Al3+配ᵝ，通 溶剂热法└备而成⃞└备方法 处理简单， 时间短⃞ 发明配 物ΐ

较 的荧ᾣ性 ，激发 长ҹ 388nm，ҍ 2,4,6-҈硝 苯酚的紫外 收ᾣ谱(370nm) 较大重叠，利用 2,4,6-

҈硝 苯酚 ῒ荧ᾣ的高效猝灭ᵬ用，能够 2,4,6-҈硝 苯酚的高选 性⃝高灵敏 ᴰ感识别，并ғ操

ᵬ 程简单便捷，避免了ᴰ统方法中 品预处理等繁琐操ᵬץ 成 高等 ，ҹ 2,4,6-҈硝 苯酚的高效

检测提供了ѿ种便捷⃝快 的 方法⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

40 
化学化 学

院 

李 林,

王维佳 

↔娟 

张娅玲 

↔敏 

4- Ҙ烯 苯

喹 啉 生物

ῒ在└备

瘤药物中的 用 

发明 
ZL20151036

4043.2 

发明Ὲ开了ѿ种 4- Ҙ烯 苯 喹 啉 生物 ῒ在└备 瘤药物中的 用， 生物的结构式ҹ式中

R1⃝R2各自独立地ף表氢⃝碘⃝ ⃝2- Ә ⃝3-(吗啉-4- )Ҙ ⃝2-(吗啉-4- )Ә ⃝5-((2-

磺 Ә ) ) -2- ⃝3- Ҙ ⃝2- Ә ⃝5- -2- 中的任意ѿ种，ῒ是ץ

ҹ原料，经 Dimroth 重排等 而得到⃞ 发明化 物 人结肠癌 胞⃝人肺腺癌 胞⃝人皮 鳞状癌

胞的增殖ΐ 明显的抑└ᵬ用， 用于└备 瘤药物⃞ 

41 
材料 学ҍ

程学院 

陈煜 

徐广  

ѿ种化学ⱳ能化

Pd纳米线的└备

方法 

发明 
ZL20151036

3974.0 

发明Ὲ开了ѿ种化学ⱳ能化 Pd纳米线的└备方法， 方法ץ聚Ә烯֒胺ҹ稳定剂和ⱳ能化№子，水 ҹ

原剂，采用在水溶液中ⱴ热的方法将 PdCl42- 原成形状规↕⃝ 均ѿ的聚Ә烯֒胺ⱳ能化的 Pd 纳米线⃞

发明└得的 Pd纳米线 于ΐ 独特的结构⃝良好的耐醇性ץ 高的 气 原 活性 稳定性，在催化 气

原 方面ΐ 很好的 用前 ，ғ └备的 Pd纳米线Ҍ需要经 紫外臭 处理就能 很好的电化学信 ，

ᵬҹ直接燃料电 的 极催化剂⃞ 发明 Pd纳米线的└备方法简单⃝经济， ҙ化大规模生产⃞ 

42 
化学化 学

院 

忠利 

安明ᴯ 

杨红 

千钧 

ѿ种耐高温润滑

油 础油 ῒ└

备方法 

发明 
ZL20151036

4042.8 

发明Ὲ开了ѿ种耐高温润滑油 础油 ῒ└备方法， 础油是将蓖麻油经 化⃝ ⃝开 ҈ 改性└备

而成⃞ 发明 └备的润滑油 础油闪 高⃝ 化安定性好⃝耐磨性好，ΐ 显著的耐高温性能， 在高温

境Ҋ使用，ғ 础油绿 保， 用于多种领域，ΐ 广阔的 用前 ⃞ 

43 
材料 学ҍ

程学院 

淑坤 

֒幸 

廖— 

杨璐 

李雪菲 

毛 楠 

胡道道 

陈建↨ 

ѿ种ᾣ固化└备

铕 型荧ᾣ纳

米ԋ 化硅微球

的方法 

发明 
ZL20151038

1175.6 

发明Ὲ开了ѿ种ᾣ固化└备铕 型荧ᾣ纳米ԋ 化硅微球的方法， 方法将Ҙ烯酸铕通 紫外ᾣ固化方式

到纳米ԋ 化硅微球 中，└备成铕 型荧ᾣ纳米ԋ 化硅微球⃞相 于ᴰ统的└备方法， 发明方

法操ᵬ简单， 时间短，绿 保， └备的铕 型荧ᾣ纳米ԋ 化硅微球ΐ 良好的热稳定性ғ易于ⱴ

成型，在生物荧ᾣ或 学领域ΐ 广阔的 用前 ⃞ 

44 
化学化 学

院 

´霞 

杜冠群 

张媛媛 

张红霞 

W/O/W多相乳液

ῒҹ模ץ └

备多 孔 SiO2微

球的方法 

发明 
ZL20151040

8451.3 

发明Ὲ开了ѿ种 W/O/W多相乳液 ῒҹ模ץ └备多 孔 SiO2微球的方法， 多相乳液是ץ小№子化 物ҹ

稳定剂，ץ硅烷化试剂ҹ油相，pH ҹ 2~5 的 酸水溶液ҹ水相，ѿ 法└备成 W/O/W 多相乳液， └备的乳液

液滴№ 均匀⃞ 发明ץ W/O/W多相乳液ҹ模 ，在 气氛围Ҋ └备成多 孔 SiO2微球，操ᵬ简单易 ⃝

成 ᵞ⃝ 境 好，└备的 SiO2微球ΐ 丰富的多 孔道结构，ғ孔道结构规整⃝通 性好， 时ΐ 大的比
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

表面 和高热稳定性，亲疏水性 调， 带ⱳ能性 团 调， 用于 ⃝№离⃝催化⃝ 药等多种领域⃞ 

45 
化学化 学

院 

Ҽ 

赵琦 

离子水溶性寡

聚噻吩Ә炔化

物 ῒ└备方法

和 用 

发明 
ZL20151041

5938.4 

发明Ὲ开了ѿ种 离子水溶性寡聚噻吩Ә炔化 物 ῒ└备方法和 用， 寡聚物的结构式ҹ式中 m ҹ 0~2

的整数，nҹ 1~6的整数，R选自
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

49 
化学化 学

院 

高子ᴯ 

罗 龙 

杨ҸҸ 

明 

张ᴯ  

张  

吴֒ 

王璟 

王秀 

ѿ种Ә醇促 的

ԋ ԋ 钛催化

高效└备喹 啉

生物的方法 

发明 
ZL20151050

8667.7 

发明Ὲ开了ѿ种Ә醇促 的ԋ ԋ 钛催化高效└备喹 啉 生物的方法， 方法ץ邻 苯 胺⃝

或 ᵬҹ原料，ץӘ醇ҹ溶剂和促 剂，ץԋ ԋ 钛ҹ催化剂，ԋ ԋ 钛在Ә醇的 促 ᵬ用Ҋ， 高

效⃝高产率└备喹 啉 生物⃞ 发明 用催化剂用量少⃝ᴇ廉⃝无毒⃝ 空气稳定， ᴆ温和⃝时间

短，操ᵬ简单，原子经济性高， 结 只需将产物经 简单的№离⃝重结晶， 得到喹 啉 生物，

ҹ喹 啉 生物的└备开辟了 的ᵞ成 ғ绿 高效的途 ，ΐ 广阔的 用前 ⃞ 

50 
化学化 学

院 

高子ᴯ 

王璟 

陈禧 

明 

罗 龙 

张ᴯ  

张  

异配体 钛配

物晶体 ῒ在└

备β- 羰

化 物中的 用 

发明 
ZL20151050

6238.6 

发明Ὲ开了ѿ种异配体 钛配 物晶体 ῒ在└备β- 羰 化 物中的 用⃞ 钛配 物晶体的结构式

ҹ，ῒ是 水杨酸螯 物和 3-噻吩 酸└备而成⃞ 发明异配体 钛配 物晶体ᴇ廉⃝无毒⃝ 空气和水稳定，

成方法 用原料廉ᴇ易得， 成 简便易 ，产品 处理容易，产率高，ғ ץ 配 物的克 └备⃞

发明异配体 钛配 物晶体ᵬҹ 催化剂，用于催化 的҈ №曼尼希 └备β- 羰 化 物，

催化活性 ⃝ 选 性和产物产率均很高⃝Ҍ用 ⱴ溶剂⃝操ᵬ简单⃝原子经济性高⃞ 

51 
化学化 学

院 

高子ᴯ 

王秀 

王振  

明 

张ᴯ  

张  

罗 龙 

吲哚 烷 生

物促 CuCl催化

Sonogashira交

偶联 的方

法 

发明 
ZL20151052

3706.0 

发明Ὲ开了ѿ种 吲哚 烷 生物促 CuCl催化 Sonogashira交 偶联 的方法， 方法ץ 水和空气稳

定⃝廉ᴇ易得的 吲哚 烷 生物ҹ配体，促 CuCl催化卤ף芳 ҍ端炔的 Sonogashira交 偶联 ，Ҍ但

降ᵞ了 CuCl的用量，ғ无需使用ᴰ统膦配体⃞ 发明方法ΐ 良好的 物 用性， 芳 炔 和烷 端炔都

用，ғ目标产物的收率高，是ѿ种高效⃝ᵞ耗⃝安全⃝ 用性广的 Sonogashira 交 偶联 体系， 广泛

用于构 Csp-Csp2 ⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

52 
化学化 学

院 

高子ᴯ 

王振  

王秀 

明 

张ᴯ  

张  

杨Ҹ 

1,2,3-҈ 单

ף 1,3,5-均҈

嗪类化 物

CuSO4•5H2O催化

羧偶联 的

方法 

发明 
ZL20151052

3014.6 

发明Ὲ开了ѿ种 1,2,3-҈ 单 ף 1,3,5-均҈嗪类化 物 CuSO4·5H2O催化 羧偶联 的方法，

方法ץ稳定性好⃝廉ᴇ易得的 CuSO4·5H2O 和 水⃝空气稳定⃝高 能团化的҈嗪类化 物ҹ催化体系，催

化卤ף芳 ҍ苯Ҙ炔酸的 羧偶联 ， 体系无需使用ᴰ统膦配体，减少了 境 ，ғΐ 良好的

物 用性，目标产物易№离纯化并收率高⃞ 发明是ѿ种高效⃝安全的 羧偶联 体系， 用于ѿ 构

Csp-Csp2 ⃞ 

53 
化学化 学

院 

高子ᴯ 

杨ҸҸ 

罗 龙 

张ᴯ  

郑绍  

明 

张  

采用Ә 保

的炔 └备苯

并吡 类化

物的方法 

发明 
ZL20151055

6362.3 

发明Ὲ开了ѿ种采用Ә 保 的炔 └备苯并吡 类化 物的方法， 方法ץ 嗪ҹ催化剂，将Ә

保 的炔 类化 物在 温 ᴆҊ直接发生῏ 生成苯并吡 类化 物⃞ 发明操ᵬ简单，无需

ⱴ配体，催化剂廉ᴇ⃝用量少⃝ 空气和水稳定， ᴆ温和， 时间短，成 较ᵞ，原子经济性高，

物 用性广，目标产物 处理简单ғ产率高， 广泛用于 然产物苯并吡 类化 物的└备⃞ 

54 
化学化 学

院 

↔忠文 

侯 霞 

吕剑 

黄 秋 

杨建明 

↔昭铁 

单Ә醇胺气固相

催化 成 嗪

ῒ 生物的方法 

发明 
ZL20151054

8534.2 

发明Ὲ开了ѿ种单Ә醇胺气固相催化 成 嗪 ῒ 生物的方法， 方法ץ单Ә醇胺ҹ原料，采用酸活化蒙

土或者 载磷酸 的酸活化蒙 土ҹ催化剂，在常压⃝250~350℃Ҋ 成 嗪⃝҈Ә烯ԋ胺⃝N-Ә 嗪和 2-

Ә 吡嗪⃞ 发明方法简单， ᴆ ，使用的催化剂廉ᴇ易得，ғ催化活性高⃝稳定性好，Ҍ但 使单Ә醇

胺的 化率达到 ғ，҉ץ99% 获得较高产率的高ᴇ值产物 嗪⃝҈Ә烯ԋ胺⃝N-Ә 嗪和 2-Ә 吡嗪⃞ 

55 
化学化 学

院 

↔忠文 

吕剑 

黄 秋 

↔昭铁 

杨建明 

侯 霞 

酸活化蒙 土载

催化剂 ῒ在

催化单Ә醇胺

成 Ҙ啶中的

用 

发明 
ZL20151054

8532.3 

发明Ὲ开了ѿ种酸活化蒙 土载 催化剂 ῒ在催化单Ә醇胺 成 Ҙ啶中的 用⃞催化剂的载体ҹ酸活化

蒙 土，活性 №的 成ҹ CsaXbOc，ῒ中 Xҹ磷⃝铁或硼元素，Oҹ 元素，a⃝b⃝c是 Cs⃝X⃝O的摩尔比，

当 a=1时，b=0.5~1.5，c值 ‗于 a⃝b⃞催化剂的└备方法是将蒙 土酸活化处理 用等体 渍法 载活性

№，方法简单， ᴆ ⃞ 发明利用酸活化蒙 土调节催化剂的酸性， 得催化剂用于单Ә醇胺№子内

水 成 Ҙ啶，Ҍ但提高了单Ә醇胺的 化率， 时Ӟ保 了产物 Ҙ啶的高选 性⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

56 
化学化 学

院 

↔昭铁 

邢  

陈建↨ 

王  

↔忠文 

ѿ种 GaN催化剂

ῒ└备方法和

在催化 Ҁ烷

化 氢 中的

用 

发明 
ZL20151056

6259.7 

发明Ὲ开了ѿ种 GaN 催化剂 ῒ└备方法和在催化 Ҁ烷 化 氢 中的 用⃞ 催化剂是ץγ-Al2O3⃝

SiO2⃝碳纳米管⃝Ti改性的 SBA-15中的任意ѿ种ҹ载体， 载 2wt%~20wt%GaN，ῒ通 将载体ҍ GaN粉

混 ⃝研磨，最 经 粒 筛№└成⃞ 方法└备催化剂 需的温 ᵞ，└备 艺简单ғҌ使用 机溶剂⃞

得催化剂用于催化 Ҁ烷 化 氢└备烯 时， Ҁ烷的 化率和烯 的选 性均优于(或 少Ҍᵞ于) 道

的催化剂，而稳定性ץ 催化效率↕显著升高， 高于 道的催化剂⃞ 

57 
材料 学ҍ

程学院 

↔生忠 

↔斌 

ѿ种硅 能

电 ῒ单晶硅

片钝化方法 

发明 
ZL20151053

6607.6 

发明提供ѿ种硅 能电 ῒ单晶硅片钝化方法，包括如Ҋ ，1)单晶硅片的清洗̔ 单晶硅 清

洗去除ῒ表面的 化层和金属离子ץ 机物̕2)单晶硅片 水̔将清洗 净的单晶硅片 燥 水̕3)氢

化非晶硅锗的 将̔ 燥的单晶硅片放入等离子增 化学气相 系统中预热，在 180℃-220℃的 温 和

10W-20W的等离子体激发ⱳ率Ҋ，在硅烷⃝锗烷和氢气气氛中 单晶硅片 面 氢化非晶硅锗的 ， 成

单晶硅片的钝化⃞ 发明 述的钝化方法，在 180℃-220℃的 境中 ץ 整个钝化 程，降ᵞ了热 伤⃞

整个钝化 程中等离子激发ⱳ率 10W-20W，降ᵞ了等离子体的 伤⃞少子寿 高，钝化效 好⃞ 

58 
化学化 学

院 

↔凯  

高升 

喻 

 马静 

陈香李 

王↨ 

↔慧  

常ῐ  

脂 类叔胺

小№子胶凝剂

ῒ触 性№子凝

胶 

发明 
ZL20151050

4230.6 

发明Ὲ开了ѿ种脂 类叔胺 小№子胶凝剂 ῒ触 性№子凝胶⃞ 胶凝剂№子 脂 类叔胺ҍ 片

段，通 ⱴ热处理 溶解于ԋ 烷⃝四氢 ⃝Ҙ ⃝苯⃝ 苯⃝ ԋ 苯⃝邻ԋ 苯⃝间ԋ 苯⃝苯Ә烯⃝

Ҙ烯酸Ҁ ⃝硅烷化试剂等溶剂中， 温冷 形成稳定的剪℗触 性№子凝胶，溶胶-凝胶相 程快 ，

ғ凝胶-溶胶相 逆 100%恢复，相 程 重复 少 15 ⃞在№子凝胶中ⱴ入 机羧酸 得到流 学特性

更高的触 性№子凝胶⃞ ֓№子凝胶 望ᵬҹ└备 机或无机材料的无缺 晶体的良性׃ ⃞ 

59 
材料 学ҍ

程学院 

梁ῐ  

胡道道 

李世荣 

张惠 

李昕 

↔文´ 

永↨ 

文物 张 渍

└性电解清除方

法 

发明 
ZL20151052

3609.1 

发明Ὲ开ѿ种文物 张 渍 └性电解清除方法， 方法ץ表面ҹβ-ԋ 化铅 层的电 ҹ 极，ץ高机

导电水凝胶ҹ电解 支 体，通电电解清除文物 张表面 机 料⃝霉菌⃝茶水⃝ 张纤维老化

等 产生的 渍⃞ 发明操ᵬ简单，通 活性β-ԋ 化铅 层 物的快 电降解，提高了清洁效率，缩短

了处理时间， 张纤维的形貌ҍ 成结构影 非常小，ғ通 └电流大小， Ҍ 程 和Ҍ 种类

的 渍 效清除⃞ 外， 发明的清洁 域只限└在导电水凝胶ҍ 张的接触面，清洁ᵝ置 ，降

ᵞ了 于 张ҍ清洗剂大面 接触而产生的Ҍ利影 ，ғ清洁处理 导电水凝胶 整块ҍ 张剥离，清洁 程

无凝胶 留 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

60 
化学化 学

院 

王超 

↔玉霞 

薛қ 

肖建良 

ѿ种 成异喹啉

类化 物的方

法 

发明 
ZL20151053

4658.5 

发明Ὲ开了ѿ种 成异喹啉 类化 物的方法， 方法ץ廉ᴇ⃝易于 成的 水杨酸 配 物ҹ催化剂，

绿ץ ⃝ 保⃝无毒的 气ҹ 化剂， 时ץ ⃝3-苯 -5-(2-羟 Ә )-4- 噻 啉或 酸 胺ҹ

ꜛ催化剂，将 2-芳 -1,2,3,4-四氢异喹啉化 物ѿ └备成异喹啉 类化 物⃞ 发明操ᵬ简单，

用催化剂廉ᴇ易得， ᴆ温和，产物收率高，克服了ᴰ统的原料试剂昂 ⃝ ᴆ苛┴⃝ 成 冗长⃝总

收率Ҍ高等Ҍ足，ΐ 很好的 用前 ⃞ 

61 
化学化 学

院 

陈֒芍 

张冬梅 

杨  

向豪 

ѿ种长效 保型

隔离剂 ῒ└备

方法 

发明 
ZL20151055

6094.5 

发明Ὲ开了ѿ种长效 保型隔离剂 ῒ└备方法， 隔离剂是将 树脂和聚Әԋ醇在 离子表面活性剂的

ᵬ用Ҋ，ҍ Ә酸的水溶液 剪℗乳化，形成稳定的 Ә酸的乳液体系，然 采用乳液 成方法，在常温Ҋ

慢ⱴ入 ԋ胺└备而成⃞ 发明通 乳液 阻 了 Ә酸和 ԋ胺的№子 撞 率，减 了 率，使

在常温空气气氛中 ， 得隔离剂属于非迁移型长效隔离剂，能通 ᵬ用络 模ΐ表层的铁⃝

离子，在模ΐ表面形成ѿ层亲水斥油的牢固微米 薄膜，既减少了油溶性材料和模ΐ之间的接触， 使自身

薄膜厚 Ҍ减少，在高温 ᴆҊ 模 数高达 40 ，҉ץ 时隔离剂№解温 高，Ҍ易 发，Ҍ会 成品的

量和性能产生影 ⃞ 

62 
化学化 学

院 

↔昭铁 

↔  

王超 

陈建↨ 

↔忠文 

肖建良 

ѿ种 载型 状

金属 催化剂

ῒ└备方法和在

ԋ氢吲哚类 氢

中的 用 

发明 
ZL20151056

6552.3 

发明Ὲ开了ѿ种 载型 状金属 催化剂 ῒ└备方法和在ԋ氢吲哚类化 物 氢 中的 用， 催化剂

是ץ多壁碳纳米管ҹ载体， 载芘标 的 状金属 配 物， 述的 状金属 配 物是ץ 原子ҹ配ᵝ中心，

ץ 4- -N-[1-(4-羟 苯 )֒ ]-苯胺和ԓ 戊ԋ烯ҹ配体⃞ 发明催化剂└备方法简单⃝└备周

期短，ῒ 在绿 溶剂(水和҈氟Ә醇的混 溶剂)中 ԋ氢吲哚类化 物的 氢 ， ᴆ温和⃝安全⃝

绿 ⃝高效⃞ 发明催化剂 通 简单的离心№离回收，ғ重复使用多 ׅ保 ῒ优良的催化性能⃞ 

63 
化学化 学

院 

李楠 

赵娜 

–红莲 

于联ԋ萘酚的

聚 诱导发ᾣ型

手性荧ᾣ材料 

发明 
ZL20151058

1437.3 

发明Ὲ开了ѿ类 于联ԋ萘酚的聚 诱导发ᾣ型手性荧ᾣ材料， 荧ᾣ材料是ץ任意构型的手性联ԋ萘酚ҹ

骨架，ץԋ ֒ ҹ电子 体，通 简单的缩 得到⃞ 发明的荧ᾣ材料在 通 机溶剂中ΐ 良好

的溶解性，在水中几乎Ҍ溶解，ΐ 聚 诱导发ᾣ特性，ғ显示出 常的聚 诱导 CD信 淬灭的 象，ҹ 于

联ԋ萘酚的手性ᴰ感器的构 提供了 途 ⃞ 

64 
材料 学ҍ

程学院 

李玉虎 

赵ᾣ涛 

罗雨佳 

周֒´ 

ѿ种直接利用

Ә烷 整 档

案和整 书 酸

的方法 

发明 
ZL20151066

5048.9 

 发明Ὲ开了ѿ种直接利用 Ә烷 整 档案和整 书 酸的方法， 方法直接采用 Ә烷气相 酸，

整 档案和整 书直接 酸⃞ 发明整个 酸 程 在常压 ᴆҊ ，操ᵬ安全， 真空 要

Ҍ高，成 比较ᵞ，Ҍ但 于整 档案和整 书中酸性 张能够 酸，使处理 的 张 pH值达到中性偏 性，

而ғҌ会 成整 档案和整 书中的 性 张发黄， 时 能增ⱴ 性 张的耐 和 张 ，并ғ处理
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

祁贇鹏 

张娟 

霍ѿ娇 

王文´ 

的 张Ҍ易失水，能够保 很长时间，使 酸 的 张 老化能力增 ⃞ 发明方法Ҍ会 张҉的 迹 成

任何影 ，Ҍ会改 张的 和形貌，Ҍ会 档案和书 成 形，ғ 张҉无 Ә烷 留，满足大规模

批量处理⃞ 

65 
化学化 学

院 

蒋育澄 

张晓 

胡满成 

李淑妮 

全  

桃壳└备活性

炭的方法 ῒ在

特异性 -催

化 ף 类除草

剂异Ҙ隆降解中

的 用 

发明 
ZL20151070

7305.0 

发明 ѿ种 桃壳└备活性炭的方法 ῒ在特异性 -催化 ף 类除草剂异Ҙ隆降解中的 用，提

净的 桃壳粉 置于 H3PO4溶液中 渍 燥，得到 H3PO4 渍料̕将 H3PO4 渍料保温炭化，再 活化，

活化 成 ，在 N2保 Ҋ降温 温，得到活化料̕将活化料 酸洗，然 水洗 中性， 燥 得到活性炭⃞

发明活性炭的└备方法 程简单，原料易得，成 ᵞ，└得的活性炭材料ΐ 大的比表面 性能，

孔隙结构发达，化学性 稳定，ҍ 水配 能够产生高效催化降解能力， 于 ף 类除草剂异Ҙ隆ΐ 高

效催化降解能力，降解率高，ғ└得的活性炭 身回收方便， 重复使用⃝ 于 ҙ 用⃞ 

66 
化学化 学

院 

杨鹏 

李倩 

王德辉 

哈媛 

ѿ种 于溶菌

ԋ维纳米薄膜

金属无电

的方法 

发明 
ZL20151071

7845.7 

发明Ὲ开了ѿ种 于溶菌 ԋ维纳米薄膜 金属无电 的方法， 方法ᾢ通 溶菌 的相 在 材表

面形成ѿ层溶菌 ԋ维纳米薄膜，然 利用溶菌 ԋ维纳米薄膜 催化剂，再将表面 催化剂的 材 入

金属无电 液中，使 材表面 金属⃞ 发明 于溶菌 ԋ维纳米薄膜 金属无电 ，Ҍ但拓展了

材的选 性，而ғ溶菌 ԋ维纳米薄膜 身带 电， 直接ץ 带 电的 催化剂，Ҍ需要在 材表面再

任何ῒ他复 的聚 和接 ，操ᵬ简单⃝绿 保̕ 时溶菌 ԋ维纳米薄膜 紫外ᾣ和电子

较ҹ敏感，故 在紫外ᾣ和电子 曝ᾣ 表面 案化，简化了 案化的 程⃞ 

67 
化学化 学

院 

↔春玲 

冉晨  

董文生 

李芝灵 

王俊қ 

赵博文 

ѿ种 碳耐火材

料结 剂的 成

方法 

发明 
ZL20151072

4680.6 

发明Ὲ开了ѿ种 碳耐火材料结 剂的 成方法， 方法采用沥青ҹ原料，将沥青热 滤 得到的净化沥青

直接 减压缩聚或者将净化沥青ҍ酚 缩 再 ѿ 减压缩聚，└备成 化 高于 235℃⃝结焦值高于

75%⃝QIᵞ于 20%和苯并[a]芘 量ᵞ于 300ppm的 碳耐火材料结 剂，ῒ中酚 化 物在沥青 体҉ 成酚

-沥青缩 产物 ѿ 提高耐火材料的 化性⃝结构韧性和高温性能，ғ成 ᵞ， 境 小⃞ 

68 
化学化 学

院 

喻 

↔慧  

徐晓洁 

常ῐ  

ѿ种溶 荧

ᾣ化 物 ῒ

成方法和 用 

发明 
ZL20151074

1752.8 

发明Ὲ开了ѿ种溶 荧ᾣ化 物 ῒ 成方法和 用，属于荧ᾣ化 物的 成 术领域⃞ 类荧ᾣ化

物是将手性联萘或单个萘 片段ҍᶷ链修 的 苯Ә炔 结构经 Sono-gashira偶联└备得到，ΐ 较高的荧ᾣ

量子产率和良好的ᾣ化学稳定性，ῒ中烷 ᶷ链的引入很好的改 了ῒ↨性共 结构在常 机溶剂中的溶解

性⃞ῒ中ң种化 物的荧ᾣ ҹ 机液体ΐ 极 的依赖性，特别是 于ѿ֓结构和性 类ᵌ的常 机溶
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

付 ᴯ 剂ΐ 显著的 №能力⃞ 化 物的荧ᾣ发射 长几乎覆 了整个 ᾣ ， ᵬҹѿ类非常理想的溶

荧ᾣ探 材料 

69 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

72 
化学化 学

院 

段 瑞 

李燕茹 

ѿ种 于—球ҹ

模 └备҈维微

纳米纤维膜的方

法 

发明 
ZL20151085

2061.5 

 发明Ὲ开了ѿ种 于—球ҹ模 └备҈维微纳米纤维膜的方法， 方法将超疏水 箔放置在└冷 ҉，并

在超疏水 箔҉滴ⱴ水滴使ῒ结成—球，然 将 箔ᵬҹ收 装置，ץ—球ҹ模 在常温Ҋ 静电 Ҝ

程，得到҈维微纳米纤维膜⃞ 发明ץ—球ҹ模 ，相 金属模 来说，—球更容易 └并ғ└ᵬ成 ᵞ，更

ҹ重要的是 Ҝ 成Ҍ需要人 个去 模 ，只需将҈维微纳米纤维膜在 温Ҋ放置ѿ段时间，—球 自

失，׆而简化了└备҈维微纳米纤维膜的整个 程，而ғ—球的生物Ὶ容性好，Ҍ 在金属 留，Ҍ 扰

静电 Ҝ电场⃞ 

73 
化学化 学

院 

杨俊 

石宏ᴯ 

石珊 

李建龙 

黄治炎 

红藻 酸的 成

方法 
发明 

ZL20151089

5875.7 

发明Ὲ开了ѿ种红藻 酸的 成方法， 方法ץ(S)-5- 四氢-ף -3- 酸苄 ҹ原料，采用串联 N-

烯Ҙ 化-SN2’ ѿ 构建了红藻 酸 心骨架-2,3- -3,4- ҈ ，吡咯烷中间体ף 中间体中的 经

原⃝ 化成 ，再经霍纳尔-沃ῗ沃思-埃蒙 ⃝汞离子促 醇水解 得到增ⱴѿ个碳原子的

，最 经 交 ⃝ 化⃝水解得到红藻 酸⃞ 发明 用原料ᴇ ᵞ廉⃝ 短⃝操ᵬ 艺简便⃝红藻

酸总收率高， 大大降ᵞῒ 成成 ， 望 红藻 酸的 ҙ化生产⃞ 

74 
化学化 学

院 

↔静 

瑞 

Ҥ´林 

薛佳男 

杨 超 

ѿ种离子液体微

↓单№子层荧

ᾣᴰ感薄膜 ῒ

└备方法和 用 

发明 
ZL20151086

4281.X 

发明Ὲ开了ѿ种离子液体微 ↓单№子层荧ᾣᴰ感薄膜 ῒ└备方法和 用， 荧ᾣᴰ感薄膜是利用氟硼ԋ

吡咯Һ体№子ҹ疏水头 ⃝ 链ҹ亲水 巴的ң亲性氟硼ԋ吡咯 生物在亲水性离子液体 1-Ҁ -3- 咪

槽 脉 间 绾 苰 苰 脉 子层 脉 └ 脉 备方 脉 法和 脉 用 通 ѿ个 脉 微 胞 绰 省 脉 纳 脉 ， 脉 球ҹ 绾 缆 苰 吡咯Һ体№子ҹ疏水头 ⃝ 大降ᵞῒ 成 省 燕 ᴥ 温 脉 薄 脉 ⃝ 脉 备方 脉 法和 脉 用 稳定脉 用 脉 留， ⃝ 省 脉 留， 长成 省 检测 脉 荧ᾣ Ω脉 薄 脉 燕 脉 ⱴ 缆 苰 吡咯Һ体№子ҹ疏水头 ⃝ 老 备方 脉 荧ᾣ 荧ᾣ 绰 脉 ᴇ 将 类 省 省 ך 省 省理检 脉 ᴰ感 省 研 省 省 苮 将 仪器 脉 膜是 脉 ⁈ 燕 缆 苰 吡咯Һ体№子ҹ疏水头 ⃝ 研 稀 绾 稀 稀 稀 缆 稀 绾 稀 稀 稀 稀 稀 脉 稀 苾 吡吡 缆 簇 缆 苰 绰 吕 缆 苰 绰 簇 苲 缆 苰 簇槽 缆 绾 缆 绾 缆 苰 缉 省绾缆 许盼 绾 苰 绰 吕 绾 绸 缆 苰 苰 绾 绸
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

TB-4 ⱴ固剂体 比ҹ(2~5)̔(7~10)̔(7~10)̔(0.5~1.5)，得到ѿ种 用于 旱 ⃝半 旱 半湿润 的

燥⃝半 燥⃝潮湿 境 ᴆҊ的墓 酥粉壁画ⱴ固材料和ⱴ固的方法⃞ 

77 
材料 学ҍ

程学院 

王  

赵֒Ҽ 

超 

仇盼龙 

马 ´ 

王  

ΐ 极载流子

ᴰ输性能的电

发ᾣ材料 ᵬҹ

机电 发ᾣ器

ᴆҺ体材料的

用 

发明 
ZL20151093

3541.4 

发明Ὲ开了ѿ种ΐ 极载流子ᴰ输性能的电 发ᾣ材料 ᵬҹ 机电 发ᾣ器ᴆҺ体材料的 用， 发ᾣ

材料ҹ 空穴ᴰ输性能的 3,5-ԋ咔 -1-苯单元和ΐ 电子ᴰ输性能的苯并咪 生物单元的化 物， 成方

法简单， 发明将ῒᵬҹ发ᾣ层的Һ体材料└ᵬ成电 发ᾣ器ᴆ，蓝ᾣ⃝红ᾣ⃝黄ᾣ⃝绿ᾣ和 ᾣ发ᾣ器ᴆ的

电流效率⃝ⱳ率效率⃝外量子效率⃝ᾣ谱显 指数均较高，ғ在较大的电压 围内ΐ 很好的稳定性，在全彩

显示和固 照明领域的 用前 广阔， 广泛 用于 机电 发ᾣ领域⃞ 

78 
化学化 学

院 

郭金龙 

陈建↨ 

↔昭铁 

淑坤 

↔忠文 

郝郑  

于 配ᵝ端

的 氟螯 剂

ῒ└备方法和

用 

发明 
ZL20151093

3003.5 

发明Ὲ开了ѿ种 于 配ᵝ端的 氟螯 剂 ῒ└备方法和 用， 氟螯 剂的结构式ҹ式中 n 的 值

ҹ 1~22，ῒ└备方法简单⃝周期短⃝收率高⃝成 ᵞ⃝在超临界ԋ 化碳׃ 中溶解性能优良，在温和的 ᴆ

Ҋ能够ҍ超临界ԋ 化碳混溶， 金属离子ΐ 的螯 ᵬ用，将ῒ用于超临界ԋ 化碳׃ 中重金属离子的

， 能力 ⃝ 效率高 时 能够通 改 压力来调节 Ҍ 金属离子 的选 性，׆而 金属

离子的富 №离ѿ体化， 于规模化生产并广泛 用于超临界ԋ 化碳中金属离子的 ⃞ 

79 
化学化 学

院 

徐峰 

李高  

焦 乾 

屠静  

ѿ种樟

ῒ└备方法和

用 

发明 
ZL20151098

8604.6 

发明Ὲ开了ѿ种樟 ῒ└备方法和 用，樟 的结构式ҹῒ是通 1-异 酸 -2-樟

原⃝水解得到ᾣ学纯的樟 醇ҍ 4-羟 水杨 └备而成⃞ 发明的樟 ᵬҹ配体，用于 化

֒ 催化芳香 和硝 烷的Ҍ Henry ， 得产物β-硝 醇ΐ 高的 选 性ғ产率较高⃞ 

80 
化学化 学

院 

魏俊发 

施қ辉 

汗青 

李靖 

杨明瑜 

石ᾢ莹 

ѿ种水溶性纳米

石墨烯表面活性

剂 ῒ 成方法

和 用 

发明 
ZL20151102

8089.3 

发明Ὲ开了ѿ种水溶性纳米石墨烯表面活性剂 ῒ 成方法和 用， 表面活性剂的结构式ҹ式中 M+ף表

Li+⃝Na+⃝K+⃝NH4+⃝N(CH3)4+或 N(C2H5)4+，Rף表 C1~C12烷 ， 表面活性剂是ץ 3,4-ԋ(Ә 羰 )

苯 ҍ 1,3,5-҈((3,4-ԋ烷 )苯 )苯ҹ原料，利用 Ac2O/FeCl3/CH3NO2 体系‚ѿ ‛发生傅克

和 化 化 氢 ，经水解和酸 中和└备而成， 用原料廉ᴇ易得， ᴆ温和，产物收率较高⃞

发明水溶性纳米石墨烯表面活性剂 用于剥离石墨，└备表面形貌较好的单层或少层石墨烯，ғ剥离得到的石

墨烯№散液的浓 高，ҹ大规模└备性能优异的石墨烯提供了ѿ种 方法⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

↔  

杨奕辉 

程昆木 

鲁瑶 

↔恒 

81 
材料 学ҍ

程学院 

高  

胡西红 

向玉春 

王皓石 

郑逍遥 

慧君 

姜  

李娟 

ѿ种 n型 化

薄膜的└备方法 
发明 

ZL20151102

7613.5 

发明Ὲ开了ѿ种 n 型 化 薄膜的└备方法， 方法采用脉‖激ᾣ 术，通 调整 的 气压

ҹ 8~12Pa⃝衬 ⱴ热温 ҹ 500~700℃，ѿ 在衬 ҉形成 n 型 化 薄膜⃞ 发明操ᵬ简单， 得 n 型

化 薄膜结晶性好⃝纯 高，ғ 方法重复性好⃞ 

82 
材料 学ҍ

程学院 

李玉虎 

傅鹏 

戎岩 

ѿ种高 量土

遗址ⱴ固方法 
发明 

ZL20151103

1721.X 

发明Ὲ开了高 量土遗址ⱴ固方法， 方法ᾢ将 ⱴ固土遗址的非遗迹原土水洗 ，再填补入 ⱴ固土遗

址的裂缝处，并用回 修复剂 ，然 用 硅酸Ә ⱴ固 再用草酸ⱴ固，整个ⱴ固 程中并用保鲜膜

封 ⃞ 发明 量比较大的土遗址，采用水洗土Ҍ但 利于增ⱴ土体的耐 性， 时保证了土体的 气

性和 ，保鲜膜封 Ҍ但增ⱴ了土体的 和 气性，而ғҌ改 土体的 ̕采用 硅酸Ә ⱴ固 再用

草酸ⱴ固，在增 土体 的 时，Ӟ保证了土体的 气性，ғҌ改 ⃞ 

83 
化学化 学

院 

罗延龄 

曹Ҹ 

瑞雪 

徐峰 

聚 物/相容剂/

多壁碳纳米管҈

元导电气敏ᴰ感

材料 ῒ└备方

法和 用 

发明 
ZL20141084

2246.3 

发明Ὲ开了ѿ种聚 物/相容剂/多壁碳纳米管҈元导电气敏ᴰ感材料 ῒ└备方法和 用， ҈元导电气敏

ᴰ感材料的 量 №比 成ҹ 多̔壁碳纳米管接 聚(苯Ә烯- Ҙ烯酸叔Ҁ )共聚物 5%~72%⃝羧 化多壁碳

纳米管 13%~45%⃝聚(苯Ә烯- Ҙ烯酸叔Ҁ )共聚物 10%~80%，ῒ中相容剂多壁碳纳米管接 聚(苯Ә烯-

Ҙ烯酸叔Ҁ )共聚物和聚(苯Ә烯- Ҙ烯酸叔Ҁ )共聚物通 稳定自 法└备而成，导电气敏ᴰ

感材料通 溶液共混法└备而成⃞ 发明导电气敏ᴰ感材料ΐ 良好的№散稳定性， 用于 装气敏ᴰ感薄膜

检测҈ץ 烷⃝ԋ 烷 四氢 类弱极性 机溶剂蒸气，ΐ 灵敏 高⃝稳定性好⃝ 快 等特

⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

84 
化学化 学

院 

徐峰 

徐静文 

罗延龄 

氢化聚Ҁԋ烯疏

水链结构嵌段共

聚物药物载体材

料 ῒ└备方法

和 用 

发明 
ZL20161007

6219.9 

发明Ὲ开了ѿ种氢化聚Ҁԋ烯疏水链结构嵌段共聚物药物载体材料 ῒ└备方法和 用， 药物载体材料ҹ

氢化聚( Ҙ烯酸叔Ҁ -b-Ҁԋ烯-b- Ҙ烯酸叔Ҁ )嵌段共聚物，ῒ是采用 烷酸镍/҈异Ҁ 催化体

系 聚( Ҙ烯酸叔Ҁ -b-Ҁԋ烯-b- Ҙ烯酸叔Ҁ )嵌段共聚物中的Ҍ 和 催化ⱴ氢 水解而

成，└备方法简单， ᴆ温和⃞ 发明药物载体材料ΐ ᵞ的临界胶 浓 高的稳定性， Ҍ pH 境

灵敏的 性，包覆 癌药物紫杉醇之 明显降ᵞῒ毒性，ғ 癌药物载药量和包覆率高，能够满足药物

载体的要 ， 药物的靶向释放， ᵬҹ 型的药物载体包覆 癌药物⃞ 

85 
化学化 学

院 

罗延龄 

魏雪鹏 

徐峰 

ѿ种ᵞ逾渗阈

值⃝ᵞ检测限聚

乳酸/多壁碳纳

米管敏感材料

ῒ 用 

发明 
ZL20161007

4415.2 

发明Ὲ开了ѿ种ᵞ逾渗阈值⃝ᵞ检测限聚乳酸/多壁碳纳米管敏感材料 ῒ 用， 敏感材料是ץ高№子量聚

乳酸ҹ 体⃝ץ多壁碳纳米管ҹ导电载流子，通 简单ᵞ成 的溶液混 艺在 40~50℃搅 复 而成的均匀№

散体，ῒ中聚乳酸ҹ 95.0wt%~97.5wt%，多壁碳纳米管ҹ 2.5wt%~5.0wt%⃞ 发明敏感材料 于高№子量聚乳酸

烈的空间ᵝ阻ᵬ用 在碳纳米管表面良好的自 ҹ，ΐ 良好的№散性⃝逾渗阈值ᵞ 2.9wt%̕ 方ץ

便地 装ҹ表面ᾣ洁的复 薄膜ᴰ感元ᴆ用于 仿蒸气检测，ΐ 较高的 ⃝快 的 恢复性能⃝

良好的重复稳定性， 仿蒸气检测限ᵞ 10ppm⃞ 发明敏感材料 ᵬҹѿ种 型的气体ᴰ感器 内外

境气体快 检测⃞ 

86 
材料 学ҍ

程学院 

杨 情, 

↔  

赵桦 

裴  

韩  

袁煜昆 

↔俊芳 

王  

王梦珠 

王力 

 暴露{111}晶

面 Cu2Se/Cu2O超

晶 ֒微米线的

└备方法 

发明 
ZL20161017

2580.1 

 发明Ὲ开了ѿ种暴露{111}晶面 Cu2Se/Cu2O 超晶 ֒微米线的└备方法， 方法是采用简单的水热法，ץ

Ә醇胺ҍ蒸馏水的混 液ҹ溶剂，将 Se粉和 KBH4⃝处理好的 片水热 在惰性气体保 Ҋ煅烧， 在

片表面└备成暴露{111}晶面 Cu2Se/Cu2O 超晶 ֒微米线，ῒ直 ҹ 0.23~2.14μm⃝长 17~420μm⃞ 发明

操ᵬ简单，成 ᵞ，重复性和ѿ 性好， └备的暴露{111}晶面立方结构 Cu2Se/Cu2O 超晶 ֒微米线 望在

ᾣ催化⃝ 能电 ⃝超离子导体⃝ 离子电 和超 电容器等 用中体 增 的ᾣ电性能⃞ 

https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610172580.1&sc=&q=ZL201610172580.1&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610172580.1&sc=&q=ZL201610172580.1&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610172580.1&sc=&q=ZL201610172580.1&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610172580.1&sc=&q=ZL201610172580.1&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

87 
材料 学ҍ

程学院 

↔  

王璐 

ѿ种δ型ԋ 化

纳米线 的└

备方法 

发明 
ZL20161017

2119.6 

 发明Ὲ开了ѿ种δ型ԋ 化 纳米线 的└备方法，属于半导体材料└备 术领域⃞ 方法是ץ硝酸 ҹ

源，通 简单的 化 原 直接得到ᵞ结晶性层状ԋץ 化 ⃞ᵞ结晶性层状 化 在氢 化 溶液中

水热处理， 得到直 ҹ 10~50nm⃝长 ҹ 10~100μm的高结晶性δ型ԋ 化 纳米线 ⃞ 发明方法简单，

氢 化 用量少，生产成 ᵞ，产物收率高，ғ得到的δ型ԋ 化 纳米线 的电化学性能优良， 望ᵬҹ超

电容器和 离子ԋ 电 的电极材料⃞ 

88 
材料 学ҍ

程学院 

李玉虎 

罗雨佳 

赵ᾣ涛 

单晓娟 

胡道道 

ѿ种圆珠笔和复

写 扩散 迹

除剂 ῒ使用方

法 

发明 
ZL20161030

3958.7 

发明Ὲ开了ѿ种圆珠笔和复写 扩散 迹 除剂 ῒ使用方法， 除剂是ץҘ 和蒸馏水的 量比ҹ 1:3~4

的混 液ҹ溶剂，将硅藻土 G ҍ溶剂按 量比ҹ 1:1~2 搅 均匀形成的糊状物⃞采用 除剂去除圆珠笔和复

写 扩散 迹的方法ҹ 用̔┘子蘸 除剂均匀涂 于发生扩散的圆珠笔或复写 迹的 张 面，放置 20~30

，用 风机将 了扩散的油墨 的 除剂 净⃞ 发明 除剂中的硅藻土 G 将使用圆珠笔和复写

书写的档案҉扩散的油性 料 Ҋ来，达到去除扩散部№⃝使 迹清 的目的，ғҌ会破 张的结构和

档案 迹， 于圆珠笔或复写 书写的档案 迹的长久保 ΐ 重要意义⃞ 

89 
材料 学ҍ

程学院 

周֒´ 

霍ѿ娇 

李玉虎 

淑坤 

葛洪 

祁赟鹏 

张娟 

表面 感

ᾣ 黑 照片

载影像信息的

获 方法 

发明 
ZL20161032

5822.6 

 发明Ὲ开了ѿ种表面 感ᾣ 黑 照片 载影像信息的获 方法， 方法是将 Ҁ醇⃝异Ҁ醇⃝

叔Ҁ醇中的任意ѿ种均匀涂 于需获 影像信息的黑 照片表面，使照片表面 全润湿，显 出照片 载的影

像，2~3№ 采用数 相机 ῒ 照， 获 ῒ 载的影像信息， 摄 成 照片表面 的 Ҁ醇⃝

异Ҁ醇或叔Ҁ醇自然 发，照片 恢复到显 前状 ⃞ 发明方法 效获 表面保 层 ⃝ 结 物⃝

水 渍⃝ 结 张纤维⃝霉 等感ᾣ 黑 照片 载的影像信息，操ᵬ简单，成 ᵞ， 再处理性 ，ғ

Ҍ会破 照片⃞ 

90 
化学化 学

院 

赵娜 

李楠 

倩 

用于检测 Hg
2+
的

聚 诱导发ᾣ型

荧ᾣᴰ感器 ῒ

└备方法和 用 

发明 
ZL20161033

8936.4 

 发明Ὲ开了ѿ种用于检测 Hg2+的聚 诱导发ᾣ型荧ᾣᴰ感器 ῒ└备方法和 用， 荧ᾣᴰ感器的结构式

ҹῒΐ 聚 诱导发ᾣ性 ，在溶液中Ҍ发ᾣ⃝在聚 Ҋ荧ᾣ增 ， ץ Hg2+的高 Ғѿ选 性和

扰性识别̕ 外， 荧ᾣᴰ感器ΐ 很好的生物相容性和 胞通 性， 靶向ץ 胞内的线粒体，并ғ 线

粒体内 Hg2+呈 荧ᾣ ֦效 而׆， 线粒体内 Hg2+的检测⃞ 

91 
化学化 学

院 

王超 

↔玉霞 

肖苗 

薛қ 

ѿ种 成异

类化 物的方法 
发明 

ZL20161034

8233.X 

发明Ὲ开了ѿ种 成异 类化 物的方法， 方法ץ廉ᴇ⃝易于 成的 水杨酸 配 物ҹ催化剂，ץ

绿 ⃝ 保⃝无毒的 气ҹ 化剂， 时ץ ҹ ꜛ催化剂，将异 满或ῒ 生物ѿ └备成异

类化 物⃞ 发明操ᵬ简单， 用催化剂廉ᴇ易得， ᴆ温和，产物收率较高，克服了ᴰ统的原料试剂

昂 ⃝ ᴆ苛┴⃝ 成 冗长等Ҍ足，ΐ 很好的 用前 ⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

肖建良 

92 
材料 学ҍ

程学院 

杨 情 

马勇 

袁煜昆 

石倩 

张芳娟 

裴  

暴露高能晶面纳

米片自 装的҈

维网络结构

α?Fe2O3的└备

方法  

发明 
ZL20161037

3078.7 

 发明Ὲ开了ѿ种暴露晶面纳米片自 装的҈维网络结构α?Fe2O3 的└备方法， 方法ץ聚Ә烯吡咯烷 ҹ

剂和燃料，采用简单的溶液快 热 法，ѿ 得到暴露晶面的 纳米片自 装而成的҈维网络

结构的α?Fe2O3⃞ 发明方法简单易 ，成 ᵞ廉，生产周期短，产率高，重复性和ѿ 性好， └备的α?Fe2O3

结晶性好，ғ是 暴露清洁的没 剂的高活性晶面纳米片自 装而成的҈维网络结构，纳米片的厚 ҹ

30nm，在气敏ᴰ感器⃝ ⃝ᾣ催化和 离子电 等领域ΐ 较好的 用前 和经济效益⃞ 

93 
化学化 学

院 

陈战  

王Ҹ 

康梦 

侯Ҹ 

ѿ种 3,5-ԋ芳

-2,6,6-҈

-1-֒ -2,4-

ԋ烯 生物

的 成方法 

发明 
ZL20161039

3364.X 

发明Ὲ开ѿ种 3,5?ԋ芳 ?2,6,6?҈ ?1?֒ ?2,4? ԋ烯 生物的 成方法， 方法ᾢ将查耳 生

物ҍҘԋ腈ԋ聚体在 的促 Ҋ 温 ，得到相 的 克尔ⱴ成产物，然 将 克尔ⱴ成产物在 的促 Ҋ

发生῏ 和 化 氢 ， 得到 3,5?ԋ芳 ?2,6,6?҈ ?1?֒ ?2,4? ԋ烯 生物⃞ҍᴰ统的方法

相比， 发明的ң 成中使用了ᴇ ᵞ廉的 通 ᵬҹ促 剂， 效降ᵞ了成 ，ғ产物收率高，特别是在

构建 ԋ烯 生物中， 用 种方法， ԋ烯中 ף 的选 较大的灵活性⃞ 发明方法 成的 3,5?ԋ

芳 ?2,6,6?҈ ?1?֒ ?2,4? ԋ烯 生物 用于 多 化学⃝ 然 生素的 成⃝ 癌药物的 成

然产物结构改 研究领域⃞ 

94 
材料 学ҍ

程学院 

李玉虎 

贾智慧 

ѿ种醋酸纤维素

胶片 酸ⱴ固

剂 

发明 
ZL20161042

2445.8 

 发明Ὲ开了ѿ种醋酸纤维素 胶片 酸ⱴ固剂， 酸ⱴ固剂是ᾢ将粒 ҹ 20~50nm 的 化 超声№散于

Ә 纤维素 Ҁ醇溶液中，形成纳米 化 悬浮液，再向悬浮液中ⱴ入 E51 型 树脂 ῒ固化剂└备而成⃞

发明 酸ⱴ固剂ΐ 良好的№散性和稳定性，ῒ 均匀覆 于胶片表面， 效抑└游离酸 胶片 体的自催

化ᵬ用，遏└胶片 ѿ 老化， 酸效 显著， 操ᵬ性 ，ғҌ影 胶片 载的影像信息， 胶片的划痕

ѿ定的修复ⱳ能，在ѿ定程 ҉提高了胶片的机 性能， 经Ҥ重老化降解醋酸纤维素 胶片起到ⱴ固ᵬ

用， 酸ҍⱴ固ҹѿ体，ҹ 期胶片的数 化 描提供了 的 能，ΐ 很大的 用前 ⃞ 

95 
材料 学ҍ

程学院 

李玉虎 

贾智慧 

周婷 

ѿ种 ᵫ经酥

粉 料层的修复

液 修复方法 

发明 
ZL20161048

8343.6 

发明Ὲ开了ѿ种 ᵫ经酥粉 料层的修复液 修复方法， 修复液是将 量№数ҹ 3%的Ә 纤维素的香

水溶液ҍҘ 按 量比ҹ 3:7~8:2 混 ，再向混 液中ⱴ入混 液 量 3%~7%的癸ԋ酸ԋ(1,2,2,6,6?ԓ

?4? 啶 ) ⃝0.5%~3%的֒磷酸҈(壬 苯 ) ⃝0.1%~2%的҈氟 Ә烯ҍ偏ԋ氟Ә烯的共聚物└备而成⃞

https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610373078.7&sc=&q=ZL201610373078.7&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610373078.7&sc=&q=ZL201610373078.7&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610373078.7&sc=&q=ZL201610373078.7&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610373078.7&sc=&q=ZL201610373078.7&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10
https://www.patexplorer.com/patent/view.html?patid=CN201610373078.7&sc=&q=ZL201610373078.7&fq=&sort=&sortField=&page=1&rows=10


 

51 

 

序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

发明修复液能渗入酥粉 料层微孔，填充⃝ 除空气⃝空隙?粒子界面，恢复ᵫ经 彩原貌，并赋于 料⃝胶

料层 ⃝耐候⃝ᾣ稳定⃝ ῒ 曲⃝ 落等ⱳ能⃞ 发明修复方法 料层 物的清洗ҍ酥粉 料层的

ⱴ固ҹѿ体，操ᵬ方便⃝灵活，ץҌ伤 ᵫ经经 体ҹ前提，解‗了 物Ҍ能直接去除ҍ 料层易 落的

难 ， 整再 ῒ原貌和历 信息⃞ 

96 
材料 学ҍ

程学院 

金 ´ 

柯  

张悦 

芦瑾 

于 向微乳液

└备 Έ边形碳

酸钙纳米晶粒的

方法 

发明 
ZL20161058

9834.X 

发明Ὲ开了ѿ种 于 向微乳液└备 Έ边形碳酸钙纳米晶粒的方法， 方法中的 向微乳液Һ要

(NH4)2CO3水溶液或 NH4HCO3水溶液⃝复配表面活性剂和ꜛ表面活性剂 成(要 HLB值=3.0~7.0)，ץ 机钙的

醇溶液ҹ钙源，通 调 W/O 体系水相⃝油相的体 比ץ 改 外ⱴ 溶液ҍ水相 溶液的摩尔浓 比，

在常温常压Ҋ└备成边长小于 25nm的 Έ边形碳酸钙晶粒⃞ 发明└备的 Έ边形碳酸钙纳米 粒ΐ 小⃝

比表面 大⃝表面能高⃝ 较高的活性⃝ 密 快 降ᵞ烧结温 等性能， 广泛 用于储能材料⃝化学催

化⃝ 学⃝化妆品⃝高ᾣ洁 结构部ᴆ└ ⃝石 文物保 ҍ修复等领域，是ѿ类ΐ 广阔使用空间的无机材

料⃞ 

97 
化学化 学

院 

Ԑ山 

–曲曲 

晓洁 

陈  

吴鹏  

凝固 测定仪用

恒温水浴装置 
用 型 

ZL20162086

4039.2 

 ѿ种便于调整坡 和 的大鼠跑 ,包括跑 支架和 置于跑 支架内҉部的皮带ᴰꜚ机构， 述的跑 支

架的内Ҋ部 置 托 ， 述的皮带ᴰꜚ机构҉ 置 跑道， 述的皮带ᴰꜚ机构ҍ 置于跑 支架ѿᶷ的电

机相连， 述的电机ҹ 述的皮带ᴰꜚ机构提供ꜚ力， 述的跑 支架Ҋ部四角 置 升降器， 述的跑 支

架Ҋ中部 置 水 仪， 述的跑 支架҉部 置 №隔罩， 述的电机ҍ 述的 └器电连接̕ 装置 计

理⃝结构简单⃝便于清理⃝便于调整坡 和 ， 广 用到大鼠 或者锻炼 备 术领域中⃞ 

98 
化学化 学

院 

Ԑ山 

晓洁 

鬲 鹏 

陈  

烷和 气 ף

装置 
用 型 

ZL20162106

9109.1 

烷和 气 ף 装置，包括 烷气体发生装置通 管道ҍ ף 发生装置相连， ף 发生装置通

管道ҍ回流装置相连， 述的 ף 发生装置ҹ铁架 ҉ 置 ，装置ף 装置ҹ大试管的҉端开ף 处

置 橡胶塞，橡胶塞҉插 注射器，大试管的҉端中部 置 隔 将大试管№ҹ҉ 体和Ҋ 体，大试管的

ᶷ 置 支管， 支管ҍ҉ 体和Ҋ 体相联通， 支管҉ 置 ҈通 ，大试管的 ᶷ 置 支管，

支管ҍ҉ 体和Ҋ 体相联通ғ 支管的Ҋ端伸入大试管的 部， 支管҉ 置 ҈通 ，大试管和 支

管ץ 支管连ҹѿ体⃞ 

99 
化学化 学

院 

喻 

佳Ԑ 

常ῐ  

南 

ѿ类 苯胺和邻

苯胺气体 ᴰ

感ⱳ能的荧ᾣ化

物 ῒ荧ᾣᴰ

发明 
ZL20161034

5255.0 

发明Ὲ开了ѿ类 苯胺和邻 苯胺ΐ ᴰ感ⱳ能的荧ᾣ化 物 ῒ荧ᾣᴰ感薄膜的└备和 用， 化 物中

萘酐单元⃝炔 苯胺共 片段和长烷 链结构片段，萘酐相比于苝酐，ΐ 较好的溶解性，丰富的ᾣ物理

性 ，良好的ᾣ化学稳定性和较 的π?π堆 ᵬ用， ֓构 单元使└备得到的荧ᾣ化 物ΐ 超№子特性和

极ҹ丰富的胶凝 ҹ和 装 ҹ⃞因 ，用 荧ᾣ化 物└备的ᴰ感薄膜微 形貌 ，ғ稳定性好，灵敏
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

美霞 

尚Қ娣 

王↨ 

感薄膜└备和

用 

高，使用寿 长，并 重复使用⃞ 了 苯胺的灵敏检测，更重要的是，检测 全 逆，ҹ 苯胺荧ᾣᴰ

感器ᴆ打Ҋ坚 的 础⃞ 

100 
材料 学ҍ

程学院 

邢惠  

杨春 

ѿ 法 酸ⱴ固

文物的方法 
发明 

ZL20161102

1222.7 

发明Ὲ开了ѿ种ѿ 法 酸ⱴ固 文物的方法， 方法采用高 Ә ⃝粒 小于 20μm 的壳聚糖异Ҙ醇

№散液 文物 酸ⱴ固， №散液ΐ 良好的渗 性能，能够使壳聚糖充№填充在 文物纤维的缝

隙内，ҍ 文物中的酸性物 发生酸 中和 ，达到 酸的目的̕ 时壳聚糖ҍ酸性物 的 产物能ҍ

张纤维素结 ，起到ⱴ固 文物的ᵬ用̕壳聚糖 Ә 高,№子҉的自 多，ΐ 较 的抑菌ᵬ用，

能预 文物҉霉菌的生长⃞ 发明方法操ᵬ简单⃝ 境 好⃝安全 靠，ғ壳聚糖结构ҍ 张纤维素结构

相ᵌ，符 文物保 ‚最小׃入‛原↕， 酸ⱴ固 的 文物ΐ ѿ定的 保留量， 利于 文物的 期

保 ⃞ 

101 
化学化 学

院 

↔凯  

王酸酸 

王ׂ 

高升 

喻 

流 仪 拆 密

封测量装置 
用 型 

ZL20162146

9465.2 

ѿ种流 仪 拆 密封测量装置， ҉表面中部 置 挡圈， ҍ挡圈连ҹѿ体， 的ᶷ面 置 紧固

螺 ，挡圈҉ 置 密封 ⃞ 用 型ᵬҹ流 仪密封 拆 装置，ΐ 如Ҋ优 ̔ 只 在密封超声

或ⱴ热 ᴆ方 形成的结构性流体或 固体物 的原ᵝ└备̕ 只 或 测量⃝ 移极易被破

的结构性流体或 固体物 ， 装置原ᵝ└备流体或材料无需流体或材料 移， 直接 测试̕ ⱴ载 时

在线跟 结构流体或 固体材料在形成或测试 程中结构信息的检测装置⃞ 

102 
材料 学ҍ

程学院 

↔生忠 

张豆豆 

杜敏永 

王辉 

曹越ᾢ 

秦炜 

ѿ种结 性

能电 发电

自给的成像装置 

用 型 
ZL20172025

7860.2 

用 型的成像装置，包括 面能够发ᾣ成像或被投影成像的幕 ，固定在幕 面的若 性薄

膜 能电 ᴆ̕若 性薄膜 能电 ᴆ通 金属带串联连接，每个 性薄膜 能电 ᴆ中 置

收 电流的 栅线， 栅线连接 的金属带҉̕最 ѿ 性薄膜 能电 ᴆ的金属带连接电流输出

端，电流输出端连接幕 的供电端和/或蓄电 ⃞通 幕 将 幕衬 ҍ 性薄膜 能电 ᴆ的衬

结 ，得到 面能够大面 接 ᾣ 发电的成像装置，Ҍ仅能够ᵬҹ 幕 身，ᴰ播各种广 ᴰ和

视频，而ғ使ῒ 身Ӟᵬҹ了ѿ个发电并能储电的装置 节 了能源， 场广阔 

103 
化学化 学

院 

喻 

文瑞娟 

ѿ种叠层结构荧

ᾣᴰ感器 
用 型 

ZL20172034

5838.3 

用 型 ѿ种叠层结构荧ᾣᴰ感器，包括能够密封的ᴰ感器外壳和嵌装在ᴰ感器外壳中的ᾣ学ᴰ感系统，

ᾣ学ᴰ感系统包括҉׆ Ҋ依 共轴 置的ᾣ源⃝短 通滤ᾣ片⃝气 ⃝ᴰ感单元⃝长 通滤ᾣ片 和ᾣ信

收 单元，ᾣ信 收 单元和信 处理系统相连̕ᴰ感器外壳҉ 开 气 和 气 ， 气 通 气通

道和气 相连通，气 通 气通道和 气 相连通⃞ 用 型体 小，易于 ↓化 时检测ң种或ң
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

种҉ץ的被测物，信噪比高，能用于快 检测包括但Ҍ限于爆 物⃝毒品等微痕量化学品，检测效 好， 非

被测物 ҍ被测物 检测时的信 № 明显，检测稳定准确⃞ 

104 
材料 学ҍ

程学院 

李玉虎 

贾智慧 

周婷 

石美荣 

周֒´ 

ѿ种电影胶片气

修复液 修复

方法 

外 

发明 

US9814666B

2 

发明Ὲ开了ѿ种电影胶片气 修复液 修复方法， 修复液 100份 Ҁ醇⃝60~120份 量№数ҹ 5%的Ә

纤维素的香 水溶液⃝8~20 份֒磷酸ԋ苯ѿ异辛 ⃝2~10 份癸ԋ酸ԋ(1,2,2,6,6-ԓ -4- 啶 ) ⃝2~15

份石油 成⃞ 发明将微 修复⃝气 穿┬⃝ᾣ学填充融ҹѿ体， 效修复产生于电影胶片片 层ҍ乳剂层

之间直 ҹ 0.1mm~1mm 气 ，方法操ᵬ简单，成 ᵞ廉， 性好， 用修复液ΐ 良好的热稳定性⃝ 化

性⃝渗 性， 除气 内ᾣ散射 象，使原 影像资料 案和 迹清 显 ，达到较好的修复效 ，ғҌ会

胶片 成破 ，ΐ 很好的 用ᴇ值和 场前 ⃞ 
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第҈部№̔生物⃝ 药⃝ 品类 

序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

1 
生 学学

院 

燕  

向照ҽ  

李治  

↔清梅 

ѿ种 沙 氏

菌 ῒ筛选方法

和 用 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

5 

品 程ҍ

营Ῑ 学学

院 

孔庆´ 

 张润ᾣ  

任雪   

詹   

张 林  

呈瑞 

厚皮甜瓜贮藏Ғ

用保鲜剂 
发明 

ZL20151006

1182.8 

 发明Ὲ开了ѿ种厚皮甜瓜贮藏Ғ用保鲜剂，它 Ҋץ 量份配比的原料 成̔ Ә Ә烯 甘 酸

0.05~0.35份⃝ 旋龙 0.7~2.1份⃝ 氢Ә酸 0.1~0.3份⃝ε-聚赖 酸 0.02~0.08份⃝曲酸 1~5份⃝葡

糖酸钙 4~8 份⃝苹 酸 1.2~3.6 份⃝焦磷酸ԋ氢ԋ 0.5~1.5 份⃝聚Ҙ烯酸 0.01~0.05 份⃝水 1000 份⃞

保鲜剂└ᵬ简单⃝使用方便⃝成 ᵞ廉⃝高效稳定⃝安全无毒，经 发明保鲜剂处理的厚皮甜瓜，用单 套袋

包装，在ᵞ温Ҋ贮藏 100 ， 面 泽 鲜， 肉 脆 多，风味甘甜香美，腐 指数仅ҹ 0.28，商品 率达

90%，保鲜效 理想， 用前 看好⃞ 

6 

品 程ҍ

营Ῑ 学学

院 

张  

统晶 

陈 屏  

梁中永 

 杨 Ҽ 

ѿ种多味杀 型

余甘子ᵞ 酒

ῒ└备方法 

发明 
ZL20151018

2005.5 

发明Ὲ开了ѿ种多味杀 型余甘子ᵞ 酒 ῒ└备方法，通 余甘子鲜 └⃝在余甘子 中ⱴ入胡

椒 ，并使用 母菌种采 ᵞ温发 的方式，得到ѿ种多味杀 型余甘子ᵞ 酒⃞ 发明酿 的余甘子

酒 泽金黄⃝澄清 明，注入 中时， 微的串珠状气 升起，并 ѿ定的 续性，相比ῒ他余甘子 酒，

Ҍ仅ΐ 纯 和谐的余甘子独特风味的 香和酒香，而ғ 感酸涩程 中，回味甘甜，┬激爽 ，杀 力

久，在达到ѿ酒多味，杀 ┬激效 的 时 保 了余甘子丰富的营Ῑᴇ值，ҹ余甘子提供了ѿ种 的开发途

⃞ 

7 
生 学学

院 

王喆之  

陈尘  

王多燕  

黄英 

ѿ种多肉 物玉

露的 Ῑ快

繁殖方法 

发明 
ZL20151019

7424.6 

发明Ὲ开了ѿ种多肉 物玉露的 Ῑ快 繁殖方法， 方法选 生长状 良好的玉露 片ᵬҹ外 体，

将外 体 毒 接种于诱导Қ生芽 Ῑ 中诱导Қ生芽，将Қ生芽直接置于生 Ῑ 中生 ，或者将Қ生芽

继ף Ῑ 再置于生 Ῑ 中生 ，然 将生 的 整 株 炼苗⃝移 ⃞ 发明通 玉露 片

Ῑ获得了玉露幼苗， 方法材料易得， 毒方便，成活率高，生产周期短，提高了玉露的繁殖系数和繁

殖 ，并能较好的保 玉露的品系优势，能快 繁殖出大量 移 的优良玉露幼苗，满足了生产需 ，提

高了种 者的经济效益⃞ 

8 
生 学学

院 

王喆之 

牛俊峰 

肖娅  

王世  

党凯凯 

 王尚  

王燕楠 

ѿ种 球茎冬

催芽方法 
发明 

ZL20151019

7751.1 

 发明Ὲ开了ѿ种 球茎冬 催芽方法， 方法是将直播当 的 苗在秋 倒苗时挖出，剪去ῒ 枯

的地҉茎 部№，去除球茎҉的旧 并晾 ， 放在将沙子⃝ 机 ⃝多菌灵⃝草木 混 喷洒 6-苄

嘌呤水溶液的催芽 中催芽̕在第ԋ 3 中Ҋ ，当 外气温达到 15~18℃时，选 发 2~3 个 芽ғ

芽长ҹ 1~2cm的 球茎定 于大 中⃞ 发明简单易 ，成 ᵞ廉，Ҍ但 克服ץ 直播 球茎冬 难

保ץ ⃝易感 病虫害的缺 ， 将球茎ץ 发时间提前 20~30 ，在生产҉能够将 直播苗的球茎的大

定 时间提前， 直播苗的冬 催芽，能满足大面 ⃝规模化冬 催芽的需要，ΐ 生产ҍ经济҉的

重意义⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

 薛  

9 
生 学学

院 

王喆之  

王尚   

牛俊峰  

肖娅  

 王世   

党凯凯  

王燕楠  

苏ᴯᾣ 

 薛  

ѿ种黄花 球

茎冬 催芽方法 
发明 

ZL20151019

7423.1 

发明Ὲ开了ѿ种黄花 球茎冬 催芽方法， 方法是将直播当 的黄花 苗在秋 倒苗时挖出，剪去

枯的茎 部№，去除球茎҉的旧 并晾 ， 放在将 树 ⃝泥炭土⃝多菌灵⃝草木 混 喷洒赤

霉素水溶液的催芽 中催芽̕在第ԋ 3 中Ҋ ， 外气温达到 15~18℃时，将 发 2个҉ץ 芽ғ芽长

ҹ 1~3cm的黄花 球茎定 于大 中⃞ 发明简单易 ，成 ᵞ廉，克服了黄花 球茎在冬 Ҍ发芽的

状，降ᵞ了球茎冬 感 病虫害的概率，ғ 将黄花 球茎 发时间提前 20~30 ， 黄花 直播苗球

茎的冬 催芽，在生产҉能够将黄花 苗定 时间提前，能满足大面 ⃝规模化冬 催芽的需要，ΐ 生产

ҍ经济҉的 重意义⃞ 

10 
生 学学

院 

马   

杨晓   

张 凤 

荚 蕨总҈萜保

慢性酒精肝

伤的 用 

发明 
ZL20151028

3079.8 

发明Ὲ开了荚 蕨总҈萜保 慢性酒精肝 伤的 用，属于生物 药 术领域⃞采用剂量递增的 酒方法

模，模拟人类慢性酒精诱导的肝脏 伤 程⃞荚 蕨总҈萜在ѿ定程 ҉能抑└ GOT⃝GPT，ғ抑└ᵬ用ҍ给药

剂量呈 相῏⃞荚 蕨总҈萜纯化物 较 的体内 化能力，ῒ保肝机└ 能是通 增 机体的 化能力

并 效清除Ҍ利自 而达到׆ 效 解酒精 肝脏 成的 伤⃞荚 蕨总҈萜纯化物中⃝高剂量能 效 解

肝脏内脂 化⃝自 攻击等 成的 化 伤，降ᵞ肝 胞 大⃝ 死和脂 性的程 ，调节 胞恢复

常的ף谢和生理ⱳ能，ῒ效 在ѿ定浓 围内优于 性 照药联苯 ，表明荚 蕨总҈萜 慢性酒精性

肝 伤 ѿ定的保 ᵬ用⃞ 

11 
生 学学

院 

马   

杨晓   

张 凤 

荚 蕨总҈萜保

急性酒精肝

伤的 用 

发明 
ZL20151028

3487.3 

发明Ὲ开了荚 蕨总҈萜保 急性酒精肝 伤的 用，属于生物 药 术领域⃞ 发明采用经 ѿ 性大量

酒方法 模，GOT和 GPT生化指标说明荚 蕨总҈萜在ѿ定程 ҉能抑└ GOT⃝GPT，ғ抑└ᵬ用ҍ给药剂量

呈 相῏⃞MDA 和 SOD 生化指标说明荚 蕨总҈萜纯化物 酒精诱导的急性肝 伤的保 机理 能ҍῒΐ

化能力 ῏， 时能够 ꜛ和增 机体原 的 SOD活性，ᵬҹ 原剂的 时清除 害自 而起到׆， 解酒

精性肝 伤的ᵬ用⃞荚 蕨总҈萜纯化物能 效 解肝脏内脂 化⃝自 攻击等 成的 化 伤，降ᵞ

肝 胞 大⃝ 死和脂 性的程 ，调节 胞恢复 常的ף谢和生理ⱳ能，表明荚 蕨总҈萜 急性酒精性
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

肝 伤 ѿ定的保 ᵬ用⃞ 

12 
生 学学

院 

王喆之  

王世   

党凯凯  

 牛俊峰, 

毅  

王尚   

王立儒 

ѿ种黄精的种

方法 
发明 

ZL20151032

9743.8 

发明Ὲ开了ѿ种黄精的种 方法，将黄精 状茎按照每 2~3个节掰开做种，用刀片将ῒ表面划伤 依 用高

酸钾水溶液⃝噻苯隆水溶液ҍ吲哚Ҁ酸水溶液的混 溶液 处理，处理 的 状茎按照芽痕向҉轻压入垄

中，通 └温 和湿 ， 黄精 状茎҉生长出 1~2个芽，用窄 在垄҉ 状茎之间深 ，在 缝之间施

ԋ胺复 ，定期除草并 除病虫害⃞ 发明方法简单易 ，成 ᵞ廉，能在短时间内生长出更多的 芽，提

高了黄精的发芽系数，ғ 发明施 方法 提高ץ 料的利用效率， 效提高单ᵝ时间内黄精 状茎的生物

累量， 效 解了黄精种源短缺的 ，满足大面 ⃝规模化种 黄精的需要，ΐ 生产ҍ经济҉的 重意义 

13 

品 程ҍ

营Ῑ 学学

院 

杨ῐ斌  

杨易  

杨薇融  

↔鑫 

ѿ种水槽升降式

豆芽机 
用 型 

ZL20162106

0915.2 

用 型提供ѿ种水槽升降式豆芽机，包括外壳⃝҉ ⃝ Ῑ皿和水槽̕ Ῑ皿放置在҉ 内，水槽放置在

Ῑ皿Ҋ方，水槽Ҋ方 置 升降装置，升降装置包括顶壳⃝ 臂⃝凸 和电机̕电机旋 ， 臂 着电机的

轴旋 ， 臂在凸 最ᵞ 和凸 最高 之间移ꜚ，水槽 顶壳҉Ҋ移ꜚ，使部№ Ῑ皿 入到水槽内，

到 Ῑ皿中的豆芽的种子，或水槽内的水 离 Ῑ皿中的种子， Ῑ皿内的种子处于无水生长状 ̕通 升降

装置 └水槽 顶壳҉Ҋ移ꜚ，使水 入或 离 Ῑ皿，ҹ Ῑ皿中的种子提供 的生长 形，操ᵬ维 方

便，生长器 ᵬ噪音ᵞ，省去了水泵等装置，没 水泵内壁 ，卫生 保，ҹ种子发育成ҹ豆芽，提供良好

的生长 境⃞ 

14 

品 程ҍ

营Ῑ 学学

院 

杨薇融, 

杨ῐ斌  

杨易  

↔鑫 

ѿ种多层 物生

长器 
用 型 

ZL20162106

0425.2 

用 型提供ѿ种多层 物生长器，包括支架⃝电机⃝水 和 Ῑ ， Ῑ 放置在支架҉， Ῑ 部

空， Ῑ Ҋ放置 水 ，电机ꜚ力输出轴 ꜚ，电机ᴰꜚ螺柱҉的螺母向电机外ᶷ或内ᶷ移ꜚ，通 ᴰꜚ绳

将水 放Ҋ或拉起，使水 内的水 入到 Ῑ 内或 离 Ῑ ̕ 用 型没 水泵等装置，水流Ҍ用ѿ直

流ꜚ， ᵬ 程噪音ᵞ， 水时直接将水 清理 水 ， 水方便⃝没 水泵内壁 ⃞ 
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序  单ᵝ 发明人 Ғ利  Ғ利类型 请  简׃ 

16 
生 学学

院 

红  

陈康健  

于宏  

张媛 

ѿ种槲蕨采摘用

采摘 ΐ 
用 型 

ZL20172041

6191.9 

用 型Ὲ开了ѿ种槲蕨采摘用采摘 ΐ，属于῾ҙ用ΐ领域⃞ 采摘 ΐ包括第ѿ 臂⃝第ԋ 臂⃝第ѿ

把手和第ԋ把手，第ѿ 臂和第ԋ 臂通 轴 接，第ѿ 臂的前端固定 第ѿ突块，第ԋ 臂的前端

第ѿ突块固定 第ԋ突块，第ѿ 臂和第ԋ 臂的 端均 多个限ᵝ螺孔，ғ第ѿ 臂和第ԋ 臂№别

ҍ第ѿ把手和第ԋ把手通 螺 ҍ限ᵝ螺孔连接̕第ѿ 臂或第ԋ 臂҉固定 滑槽，滑槽ҍ第ѿ突块或第ԋ

突块ᵝ于 ᶷ，滑槽内ᶷ壁҉开 开 ，滑槽中插 杆， 杆相 滑槽 滑ꜚ， 杆插入滑槽内的ѿ端

固定 形刀片，ғ 形刀片伸出 述开 并 开 滑ꜚ⃞ 用 型中的槲蕨采摘用采摘 ΐ，操ᵬ简便，

采摘效率高⃞ 

 


